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ОПТРОНЫ И  ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ 
OPTOCOUPLERS AND SOLID-STATE RELAYS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификатор 
 

 

Пластмассовый 

Переключатели с 
цифровым выходом 

Переключатели с 
аналоговым выходом

Переменного 
тока 

(оптосимисторные)

Высокая скорость передачи 
данных (более 1Мб/с) 

Сверхвысокая скорость передачи 
данных (более 10Мб/с) 

Двухканальный Одноканальный Одноканальный Двухканальный 

К293ЛП1 К293ЛП6Р К293ЛП7Р 
5П124 

К293ЛП8Р

Входной сигнал- 
постоянный ток 

Транзисторный 
выход 

Выход-схема 
Дарлингтона 

Транзисторный 
выход 

Выход-схема 
Дарлингтона 

Входной сигнал- 
переменный ток 

КР249КН4 
АОТ161 
АОТ128 
АОТ174 
АОТ184 
КР249КН2 
КР249КН201  
КР249КН4 
КР249КН5 
КР249КН501 
АОТ178 
5П122 

АОТ165А 
АОТ162 
АОТ127 
АОТ185 

КР249КН7-01 
КР249КН8 
АОТ166 

АОТ180 
АОТ170 АОУ163 

АОУ179 
 

Диодный 
выход 

АОД176А 
 АОД130А 

Фотовольтаическая  
оптопара 

КР293ПП1 



  5П151- с ограничением выходного тока 
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ОПТРОНЫ И  ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ 
OPTOCOUPLERS AND SOLID-STATE RELAYS 

 

Классификатор 

КР293КП10 

К293КП17Р

Общего 
назначения 

Постоянного  
тока

“Контакты” 
замыкающие 

“Контакты” 
переключающие

“Контакты” 
размыкающие 

“Контакты” 
замыкающие 

“Контакты” 
переключающие 

“Контакты” 
размыкающие 

КР293КП1 
КР293КП3 
КР293КП18ВР 
К449КП1 
К449КП3 

КР293КП2 
КР293КП4 

КР293КП9 

КР293КП5 
КР293КП7 
К449КП2 

КР293КП6 
КР293КП8

Реле с 
датчиком 
вызова 

Высоко 
частотные 
контакты 

5П109А 
5П110А 
5П111А 

Твердотельное 
реле 

Малой  
мощности 

Средней  
мощности 

К293КП13П 
К450КП1 
К450КП1П 

К293КП12 
К293КП11АП
К293КП11БП
К449КП4Р 
К449КП5Р 
К449КП6Р 
К452КП1 
К452КП2 

Переменного 
тока 

(оптосимисторные) 
 

Общего 
назначения 

Постоянного 
тока 

 

 
Герметичный 

корпус 

Переключатели 
с аналоговым  
выходом 

Переключатели с 
цифровым выходом

Одноканальный Двухканальный 

Одноканальный 

5П113 К249КП1 
  5П114 

  К249ЛП1
  К249ЛП4

 

Двухканальный 

  249ЛП8Т 

Оптореле 

5П119 
5П112 
К249КП4Т 
К249КП5Р
 

Оптопара 
фотовольта-
ический

5п127 
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№ Наименование Стр. № Наименование Стр. 
Реле средней мощности 42 АОТ184                          new 36 

1 К293КП11АП, БП 8-9 43 АОТ185                          new 37 
2 К293КП12АП,БП 8-9 44 АОУ163А, Б 40-41 
3 К293КП13П 10-11 45 АОУ179А, Б 40-41 
4 К449КП4Р 8-9 46 К293ЛП1 26-27 
5 К449КП5Р 8-9 47 К293ЛП6Р 26-27 
6 К449КП6Р 8-9 48 К293ЛП7Р 42 
7 К450КП1 8-9 49 К293ЛП8Р 42 
8 К450КП1П 10-11 50 КР293ПП1А, Б 32-34 
9 К452КП1 8-9 51 КР249КН2А, Б, В 22-25 

10 К452КП2 8-9 52 КР249КН201А,Б , В, Г 22-25 
Одноканальные реле малой мощности 53 КР249КН4А, К 22-25 

11 5П109А 12-13 54 КР249КН5А 22-25 
12 5П110А 12-13 55 КР249КН501А                new 31 
13 КР293КП1А, Б, В 14-17 56 КР249КН701А                new 38-39 
14 КР293КП18ВР 20 57 КР249КН8А, Б, В, Г 38-39 
15 КР293КП2А, Б, В 18-19 Реле и оптроны в герметичных корпусах 
16 КР293КП5А, Б, В 14-17 58 5П107 44-45 
17 КР293КП6А, Б, В 18-19 59 5П112 44-45 
18 К449КП1АР, ВР 14-17 60 5П114 43 
19  К449КП2АР, БР, ВР 14-17 61 5П119А1, А2 44-45 
Двухканальные реле малой мощности 62 5П125Б 44-45 

20 5П111А 12-13 63 5П126Б 44-45 
21 КР293КП3А, Б,В 14-15 64 5П127                             new 46 
22 КР293КП4А, Б,В 18-19 65 К249КП4Т 44-45 
23 КР293КП7А, Б,В 14-17 66 К249КП5Р 44-45 
24 КР293КП8А, Б,В 18-19 67 К249КП1 43 
25 КР293КП9А, Б,В 14-17 68 К249ЛП1А, Б, В 47 
26 КР293КП10А, Б,В 18-19 69 К249ЛП4 47 
27 К293КП17Р 21 70 К249ЛП8Т 48 
28 К449КП3БР, ВР 14-18 Цифровые КМОП-микросхемы 

Оптопары и логические схемы 71 К1564ЛЕ1 49-51 
29 5П122 26-27 72 К1564ЛЕ4 52-54 
30 5П124 30 73 К1564ЛИ1 49-51 
31 АОД130 32-34 74 К1564ЛИ3 52-54 
32 АОД176А 32-34 75 К1564СП1 55-59 
33 АОТ127А, Б,В ,Д 28-29 76 К1564ЛП11 52-54 
34 АОТ128А, Б,В , Г, Д 22-25 77 К1564ТМ7 55-59 
35 АОТ161А, Б 22-25 78 К1564ТМ8 55-59 
36 АОТ162А, Б, В 28-29 79 К1580БЦ1Т 60-61 
37 АОТ165А, Б, В 28-29 ДМОП-транзисторы(MOSFET) 
38 АОТ166А, Б, В 38-39 80 КП109А 64 
39 АОТ170 38-39 81 КП110А 64 
40 АОТ174А, Б,В , Г 22-25 82 КР1014КТ111А, В 62-63 
41 АОТ180                          new 35 

 

83 КР1014КТ112А, В 62-63 
 

Алфавитный 
указатель 
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УСЛОВНОЕ   ОБОЗНАЧЕНИЕ 
INDEX  TO GLOSSARY  BY  SYMBOLS  AND  ABBREVIATIONS 

 
ВХОДНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ (INPUT CHARACTERISTICS)  
I  ВХ ( I F )                       - входной прямой ток ( Forward  Input  Current ) 
I  ВХ.И( I F(pk) )                  - входной импульсный ток ( Peak Forward  Current ) 
I 1ВХ ( I FH )                     - входной ток  высокого уровня ( High  Level Input  Current ) 
I  0ВХ ( I FL )                     - входной ток низкого уровня ( Low Level Input  Current ) 
I ВКЛ ( IFON )                    - входной  ток  включения (Operation LED Current ) 
I  ВХ.ВКЛ ( I F(ON) )             - входной  ток  во включенном состоянии (  Input On-Current ) 
UВХ ( VF )                      - прямое напряжение на входе ( Forward  Input Voltage ) 
U 0ВХ ( VF L )                  - входное напряжение низкого уровня ( Low Level Input Voltage ) 
UОБР ( VR )                    - входное обратное напряжение ( Reverse Input Voltage ) 
U ВХ .ВЫКЛ  ( VF(OFF) )       - входное напряжение в выключенном состоянии ( Input Off- Voltage ) 
 
ВЫХОДНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ (OUTPUT CHARACTERISTICS)  

IКОМ ( IC,IO )                    - ток коммутации ( Collector Current,Output On-Current ) 
IКОМ .И  ( IO ( pk )   )             - ток коммутации  импульсный ( Collector On-Current - PK ) 
IУТ.ВЫХ ( IO(OFF) )              - ток утечки на выходе ( Output Leakage Current ) 
I 1 ВЫХ ( IOH )                   - выходной ток высокого уровня ( High Level Output Current ) 
I 0 ВЫХ ( IOL )                   - выходной ток низкого уровня ( Low Level Output Current ) 
I  ВЫХ ( IO )                      - выходной ток (Output Current) 
I кз (Isc)                         - выходной ток короткого замыкания (Short Current) 
U ОСТ.ВЫХ  ( VCE( SAT ) )     - выходное остаточное напряжение(Collector-Emitter Saturation Voltage) 
UКОМ (VO )                      - напряжение коммутации (Output Voltage ) 
U1

ВЫХ ( VOH )                 - выходное напряжение высокого уровня ( High Level Output Voltage ) 
U0

ВЫХ ( VOL )                  - выходное напряжение низкого уровня ( Low Level Output Voltage ) 
UПИТ ( VCC )                    - напряжение питания ( Supply Voltage ) 
U ост ( V TM )                 - остаточное напряжение в открытом состоянии ( On-State Voltage ) 
dU / dt (dVo / dt)               - критическая скорость нарастания выходного напряжения 
                                      (Critical Rate of Rise of Off-state Voltage) 
 
ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ   (TOTAL  DEVICE CHARACTERISTICS) 
IПОТ ( IСС(OFF) )                  - ток потребления ( Supply Сurrent ) 
Iут (I L )                           - ток утечки (Leakage Current) 
Iут.си (IDSS)                     - ток утечки сток-исток в закрытом состоянии (Drain-Source Leakage Current) 
Iут.зи (IGSS)                     - ток утечки затвора (Gate-Source Leakage Current) 
Ic (Id)                              - ток стока (Drain Current) 
UИЗ ( VISO )                      - напряжение изоляции ( Isolation Voltage ) 
Uпр.си(V(BR)DSS)              - напряжение пробоя сток-исток (Drain-Source Breakdown Voltage) 
Uпор (VGS(tr))                   - пороговое напряжение (Gate Threshold Voltage) 
Uзи (VGSS)                       - напряжение затвор-исток (Gate-Source Voltage) 
RИЗ ( RISO )                      - сопротивление изоляции ( Isolation Resistance ) 
R ( RON )                          - выходное сопротивление во включенном состоянии ( Output On-Resistance) 
Rси (RDS(ON))                   - сопротивление сток-исток в открытом состоянии (Drain-Source On-Resistance) 
Кi ( CTR )                         - коэффициент передачи по току ( Сurrent Transfer Ratio ) 
CВЫХ ( СOFF )                    - выходная емкость в закрытом состоянии ( Output Off-Capacitance )  
CПР ( Сi-o )                       - проходная емкость (Input - Output Capacitance) 
Cзи (СISS)                        - емкость затвора (Input Capacitance Gate-Source)  
tЗД.Р

0,1,tЗД.Р
1,0 (tPHL , tPLH)    - время задержки распространения сигнала (Propagation Delay Time to Logic Low (High)             

                                          Output Level)  
tНАР (tR)                            - время нарастания импульса (Rise Time) 
tСП (tF)                              - время спада импульса (Fall Time) 
tВКЛ (ton)                          - время включения (Turn-on Time) 
tВЫКЛ (toff)                        - время выключения (Turn-off Time)   
P ( PD )                            - рассеиваемая мощность одним каналом (Total Device Power Dissipation-Single Channel) 
T ( TA )                             - рабочий диапазон температур ( Maximum Operating Temperature ) 
Fр (Fo)                             - рабочая частота (Operating Frequency)  
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ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ 
SOLID-STATE RELAYS 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 °C 

Выходное сопротив-
ление в открытом со-

стоянии  
Rвых (R ON) 

Ток утечки на выходе  
в закрытом состоянии 

 Iут.вых (I o(OFF)) 
Постоянное прямое 
напряжение на входе 

U вх. (V F) 
@ I вх.(IF)=10 mА 

@ I вх (IF) = 10 mА @Iком 
Io 

@Uвх. 
(VF)=0,8 V 

@Uком 
Vо 

Напряжение 
изоляции 

Uиз 
V ISO (DC) 
t = 1 мин 

Сопротивле-
ние 

изоляции 
Rиз (R ISO)

Время 
вкл./выкл. 

t вкл, tвыкл
t ON, t OFF 

В (v) Ом (Ω) мкА (µА) В (v)  Ом (Ω) мс (ms) 

Тип 
 
 

Part No. 

min typ max typ max 
А (А) 

typ max 
В (v) 

min min typ 
К293КП11АП 1,1 1,3 1,5 0,1 1,0 3,0 0,1 500 ±60 1500 1011 20/5 
К293КП11БП 1,1 1,3 1,5 3 5,0 0,7 0,1 500 ±400 1500 1011 20/5 
К293КП12АП 1,1 1,3 1,5 0,05 0,5 3,0 0,1 500 ±60 1500 1011 20/20 
К293КП12БП 1,1 1,3 1,5 1,5 2,5 0,7 0,1 500 ±400 1500 1011 20/20 
К449КП4Р 1,1 1,3 1,5 3,0 0,6 2,0 0,1 10,0 ±60 3000 1011 20/5 
К449КП5Р 1,1 1,3 1,5 3,0 5,0 0,7 0,1 10,0 ±400 3000 1011 20/5 
К449КП6Р 1,1 1,3 1,5 3,0 1,50 1,0 0,1 10,0 ±60 3000 1011 20/20 
К452КП1 1,1 1,2 1,5 1,5 2,0 2 0,1    100 600 2500 1011 20/20 
К452КП2 1,1 1,2 1,5 0,2 0,3 7 0,1 100 60 2500 1011 20/20 

 

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 

 

Напряжение 
коммутации 

 
 

U ком (V o) 
Uвх(VF)= 

0,8 V 

Ток комму-
тации  

 
I ком 
I O  

 

Ток коммута-
ции импульс-

ный  
I ком. и 
I O (PK) 

Iвх(IF)=10 mА 
tимп=100µs 

Входной ток во 
включенном 
состоянии 

 
I вх. вкл 
I F (ON) 

Входное на-
пряжение в 
выключеном 
состоянии 

 
U вх. вкл 
VF (OFF) 

Входной им-
пульсный 

ток 
Iвх. и 
I F(PK) 

τимп=100 µs 

Рассеи-
ваемая 

мощность
 
Р 
PD 

Рабочий 
диапазон 
температур 

Т 
ТА 

B  (V) А (A) A (A) мА (mA) B (V) мА (mA) мВт(mW) °C 

Тип 
 
 
 

Part No. 

min max min max min max min max min max max max min max 
К293КП11АП -60 60 -3,0 3,0 -8,0 8,0 10 25 -35 0,8 150 1000 -45 +85 
К293КП11БП -400 400 -0,7 0,7 -2,0 2,0 10 25 -35 0,8 150 1000 -45 +85 
К293КП12АП 0 60 -3,0 3,8 -8,0 8,0 10 25 -3,5 0,8 150 1000 -45 +85 
К293КП12БП 0 400 -0,7 0,7 -2,0 2,0 10 25 -3,5 0,8 150 1000 -45 +85 
К449КП4Р -60 60 -2,0 2,0 -5,0 5,0 10 25 -3,5 0,8 150 2500 -45 85 
К449КП5Р -400 400 -0,7 0,7 -3,0 3,0 10 25 -3,5 0,8 150 2500 -45 85 
К449КП6Р -60 60 -1,0 1,0 -5,0 5,0 10 25 -3,5 0,8 150 2500 -45 85 
К452КП1 -600 600 0 2,0 - 10,0 10 40 -3,5 0,5 1000 16000 -45 85 
К452КП2 -60 60 0 7,0 - 20,0 10 40 -3,5 0,5 1000 16000 -45 85 

 

К293КП11АП 
К293КП11БП 
К293КП12АП 
К293КП12БП 

             К449КП4Р 
             К449КП5Р 
             К449КП6Р 
             К452КП1 
             К452КП2 

 



 

5,
2m

ax

20,2 -0,5

21
,3

-0
,5

20
,5

-0
,5

3,81 2x 3,81

4x 3,81 = 15,24

1        2                  3        4
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ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ 
SOLID-STATE RELAYS 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
К293КП11АП 
К293КП11БП 
К293КП12АП 
К293КП12БП 
 
АДБК.431160.779 ТУ 
 
Тип корпуса SIP-12, рис. 6  
Тип контактов нормально ра-
зомкнутые 
Применение 
 
Схема включения реле К293КП11АП, 
К293КП11БП для управления нагруз-
кой в цепях переменного и (или) по-
стоянного тока. 
Switching-on circuit of relays 
К293КП11АП, К293КП11БП for influ-
ence on load in AC/DC, AC or DC 
 

 
ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ 
TYPICAL APPLICATION CIRCUIT 

 
 

 

 

 К449КП4Р 
 К449КП5Р 
 К449КП6Р 
 
АДБК.431160.001 ТУ 
 
 Тип корпуса DIP-12, рис. 4  
Тип контактов нормально разомкнутые 
 Применение 
- замена электромагнитных реле 
- промышленная автоматика 
- силовой интерфейс 

Назначение выводов 

 

  К452КП1 
  К452КП2 
 
АДБК.431160.002 ТУ 
 
Тип корпуса SIP-12, рис. 13   
Тип контактов нормально разомкнутые 
Применение 
- замена электромагнитных реле 
- промышленная автоматика 
- силовой интерфейс 
 
 

Назначение выводов 

 

К293КП11АП 
К293КП11БП 
К293КП12АП 
К293КП12БП 

             К449КП4Р 
             К449КП5Р 
             К449КП6Р 
             К452КП1 
             К452КП2 

 

11 10 6 4

+5B

вход

TTL
R

2 

R

 
R = 360 Ом 
Напряжение  
постоянного и (или) 
переменного тока 
Voltage AC/DC, AC or 
DC 
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РЕЛЕ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ. ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
MIDDLE POWER REALY. AC SWITCH 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS      

                                                                                                                             Т окр(TA) = 25 °C 
Постоянное 

 прямое  
напряжение 

 на входе 
U вх.(V F) 

@ I вх.(IF)=10 mА 

Остаточное на-
пряжение в откры-
том состоянии 

U ост. (V TM) 

@ I вх. (IF) = 10 mА
 I ком. (Iо) = 1 А 

Ток  утечки на выходе 
в закрытом состоянии 

Iут.вых 
I o(OFF) 

@Uвх. (VF)=0,8 V 
Uком. (Vo) 

Напряжение 
изоляции 

 
Uиз 

U ISO (DC) 
t = 1 мин 

Сопротивле-
ние 

изоляции 
 

Rиз 
R ISO 

Время  
вкл. / выкл.   

 
 

t вкл, tвыкл 
t ON, t OFF 

B (V) B (V) мкА (µA) B (V)  Ом (Ω) мс (ms) 

Тип 
 
 
 
 

Part No. 

min typ max typ max typ max min min typ 

К293КП13П 2,5 1500 

К450КП1 

К450КП1П 

1,0 1,4 1,5 2,0 
3,0 

0,1* 100* 
2500 

1011 5 

 
* - @Uвых (Vo) = 600V 

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 

 

Напряжение 
коммутации 

(ср. знач) 
 

U ком 
V o 

@Uвх(VF)=0,8V 

Ток комму-
тации  

 
 

I ком 
I O  

Ток 
 коммутации 
импульсный 
tимп=500мкс 

I ком. и 
I O (PK) 

@Iвх(IF)=10mА

Входной ток 
 во вклю-
ченном  

состоянии 
I вх. вкл 
I F (ON) 

Входное на-
пряжение в 
выключеном 
состоянии 
U вх. вкл 
VF (OFF) 

Критическая 
скорость 

нарастания 
выходного 
напряжения  

 
dvo/dt 

Рабочий диа-
пазон темпе-

ратур 
 
Т 
ТА 

B (V) А (A) A (A) мА (mA) B (V) В/мкс (V/µs) °C 

Тип 
 
 
 

Part No. 

min max min max max min max min max max min max 

К293КП13П 260 0,1 1,0 50 

К450КП1 

К450КП1П 

5 
400 0,05 2,0 

10,0 10 25 -3,5 0,8 
800 

-45 +85 

 

К293КП13П 
К450КП1 
К450КП1П 

 



 

 

1 2 6 8 

Детектор 
нуля 
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РЕЛЕ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ. ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
MIDDLE POWER REALY. AC SWITCH 

 
                     
 

АДКБ.431160.780ТУ 
 
Тип корпуса SIP-12, рис.6 
Тип контактов нормально разомкнутые 
 
Применение 
 
Твердотельное реле предназначено для ра-
боты в цепях переменного тока. 
 
 
 
 
 

                                                 
 

 
 

 
                                                   

ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ                  
(TYPICAL APPLICATION CIRCUIT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        R=360 Ом, 

          R1C-демпфирующая цепь,                  
С=0,1 мкФ; R1=50 Ом 

 
 
 К450КП1        
 К450КП2 
 
АДКБ.431160.000ТУ 
 
Тип корпуса SIP-12, рис.13 
Тип контактов нормально разомкнутые 
 
Применение 
- замена электромагнитных реле 
- промышленная автоматика 
- мощный интерфейс 
    
 
Особенности 
- пиковое выходное напряжение ± 600В 
- коммутируемый ток 2А 
- включение при переходе фазы через ноль 
- ток управления 10мА 
- SIP- корпус с вертикальной установкой 
- изолированный теплоотвод 
  
 
    

 
  
          Назначение выводов и габариты 
 
         
           
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

К293КП13П 
К450КП1 
К450КП1П 

 

Размер корпуса  
 19.4х10.6х3.5 мм 
 
Размер теплоотвода  
18.2х10.3мм 
 
Толщина выводов 
 и теплоотвода    0.36 
мм 
 
Шаг между выводами  
кратен 
2.5 мм 

К293КП13П      

                                                                                                                                        1 А 
  +5В 
                                                                                           
                                                                                                 
                                                                                                                           С                            
                          R                                                                                                                           220V 
                                                                                          
                                                                                                                           R1                                    
   вход 
 
 
 
                                      11       10             6             4             2 

ZCC
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ 
 ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ 

HIGH FREQUENCY HIGH SPEED SOLID-STATE RELAYS 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 °C 

 
Ток утечки на выходе в 
выключенном состоянии

Iут.вых    (I o(OFF))
Постоянное прямое 
напряжение на входе 

U вх(V F) 
@ I вх. (IF) = 10 mА 

Выходное 
сопротивле-
ние во вклю-
ченом состоя-

нии 
Rвых (R ON) 
@ I вх. (IF) = 

@Uвх. (VF)= 
0,8 V 

@Uком 
(VО) 

Напряжение 
изоляции 

Uиз (VISO (DC))
t = 1 мин 

Выходная 
емкость в 
закрытом 
состоянии 
Свых (СOFF) 
U ком (Vo)=60V 
F=10MHz 

Время  
вкл. / выкл.   
t ON, t OFF* 

@ Iвх.и.(IF(PK))=10   mА,  
Uком(Vo)=10 V,   
Rн.(RL)=200Ω 

 

B(V) Ом (Ω) мкА (µ A) B (V) пФ (pF) мс (ms) 

Тип 
 

Part No. 

min typ max max typ max 
B(V) 

min max typ max 

5П109А 35 

5П110А 35 

5П111А 

1,1 1,4 1,6 

35 

0,001 0,01 60 3000 8 200/50 250/100* 

 
ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
 

Напряжение ком-
мутации  

U ком (Vo) 

Ток коммутации 
 

Iком (IO) 

Входной ток во 
вкл. состоянии 
Iвх.вкл (IF (ON)) 

Входной им-
пульсный ток 
τимп=100мкс 
Iвх.и (IF(PK)) 

Входное напряжение  
в выкл. состоянии 

Uвх.выкл  
(V F (OFF)) 

Рабочий диапазон 
температур 

T (TA) 

B (V) мА (mA) мА (mA) мА (mA) B (V) ºC 

Тип 
 
 

Part No. 

max max min max max min max min max 

5П109А 10 

5П110А 

5П111А 

±60 100 
5 

25 150* -3,5 0,8 -45 +80 

* - @ τимп=200мкс 

5П109А 
5П110А 
5П111А 
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ  
ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ 

HIGH FREQUENCY HIGH SPEED SOLID-STATE RELAYS 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

 
5П109А 
 
СКТБ. 180602.001 ТУ ГК 
Тип корпуса DIP-4, рис.1 
Тип контактов нормально разомкнутые 
Применение 
- применяются в цепях постоянного и перемен-
ного тока 
 

                Электрическая схема 

 
 
5П110А 
 
СКТБ. 180602.001 ТУ ГК 
Тип корпуса DIP-6, рис.2 
Тип контактов нормально разомкнутые 
Применение 
- применяются в цепях постоянного и перемен-
ного тока 
 

                Электрическая схема 
 
 

 
 
5П111А 
 
СКТБ. 180602.001 ТУ ГК 
Тип корпуса DIP-8, рис.3 
Тип контактов нормально разомкнутые 
Применение 
- применяются в цепях постоянного и перемен-
ного тока 
 

                Электрическая схема 
 

 

5П109А 
5П110А 
5П111А 

 

 
3 

4 

1 

2 

6

4

1

2

5

1 2 3 

5 

4 

678
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РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
LOW POWER RELAY. AC/DC SWITCH. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 °C 
Ток утечки на выходе в 
выключенном состоянии

Iут.вых    (I o(OFF))
Постоянное прямое 
напряжение на входе 

U вх.(VF) 
@ I вх. (IF) = 10 mА 

Выходное 
сопротивле-
ние во вклю-
ченом состоя-

нии 
Rвых (R ON) 

@ I вх. (IF) = 5 

@Uвх. (VF)= 
0,8 V 

@Uком 
(VО) 

Напряжение 
изоляции 
Uиз (V ISO 

(DC)) 
t = 1 мин 

Выходная 
емкость в 
закрытом 
состоянии 
Свых (СOFF) 
U ком (Vo)=60V 
F=10MHz 

Время  
вкл. / выкл.   
t ON, t OFF* 

B (V) мс (ms)B(V) Ом (Ω) мкА (µ A)

Тип 
 

Part No. 

min typ max max typ max
B(V) min пФ (pF) typ max 

0,2/0,1 1.0/0,5 КР293КП1А 5 ± 60 

- 2/2** КР293КП1Б 25 ± 230 

КР293КП1В 

1,1 1,3 1,5 

30 ± 400 

КР293КП3А 5 ± 60 

КР293КП3Б 25 ± 230 

КР293КП3В 40 ± 400 

КР293КП5А 5 ± 40 

КР293КП5Б 25 ± 230 

КР293КП5В 30 ± 350 

КР293КП7А 5 ± 40 

КР293КП7Б 25 ± 230 

КР293КП7В 30 ± 350 

5П14.9А4 5 ± 40 

КР293КП9Б 25 ± 230 

КР293КП9В 

1,1 1,3 1,6 

30 

0,1 10 

± 350 

1500 20 

0,2/0,1 2.0/2.0 

200 10 ± 40 К449КП1АР 5 
1 ± 350

3000 120 0,5/0,08 1/0,5 

К449КП2АР 7 

К449КП1ВР 25 

К449КП2ВР 40*** 

К449КП3БР 

1,1 1,3 1,6 

25 

- 
10 ± 230 3000 150 - 2,0/2,0 

* - Iвх.и.(IF(PK))=10   mА,  Uком(Uo)=100 V,   Rн.(RL)=1kОm, F вх.и . ( FF(PK) )=50 Hz 
** - Uком (Vo) =50 V 
***-  Iвх (IF)=0 

 
 

КР293КП1А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП3А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП5А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП7А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП9А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР449КП1АР 
КР449КП1ВР 
КР449КП2АР 
КР449КП2ВР 
КР449КП3БР 
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РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
LOW POWER RELAY. AC/DC SWITCH. 

 
 

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 

 

Напряжение 
коммутации 
U ком (Vo) 

Ток коммута-
ции  

 
Iком (IO) 

Входной ток во 
вкл. состоянии 
Iвх.вкл (IF (ON)) 

Входной им-
пульсный ток
τимп=100мкс
Iвх.и (IF(PK)) 

Входное на-
пряжение в 
выкл. состоя-

нии 
Uвх.выкл 
 (VF (OFF)) 

Рассеи-
ваемая 

 мощность 
Р (PD) 

Рабочий диапа-
зон температур

Т (ТА) 

B (V) мА (mA) мА (mA) мА (mA) B (V) мВт (mW) °C 

Тип 
 
 

Part No. 

max max min max max min max max min max 
-3,5 0,8 КР293КП1А ± 60 250 

- 3,0 
КР293КП1Б ± 230 100 

25 150 

-3,5 0,8

300 -45 

50 100 - - 350 - 40 КР293КП1В ± 400 80 

КР293КП3А ± 60 220 

КР293КП3Б ± 230 80 

КР293КП3В ± 400 60 

КР293КП5А ± 40 250 

КР293КП5Б ± 230 100 

КР293КП5В ± 350 60 

КР293КП7А ± 40 220 

КР293КП7Б ± 230 80 

КР293КП7В ± 350 60 

5П14.9А4 ± 40 220 

КР293КП9Б ± 230 80 

КР293КП9В ± 350 60 

К449КП1АР  250 

К449КП2АР ± 40 220 

К449КП1ВР 130 

К449КП2ВР 
± 350 

90 

К449КП3БР ±230 80 

5 

25 150 - 3,0 300 -45 

+85 

 

КР293КП1А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП3А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП5А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП7А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП9А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР449КП1АР 
КР449КП1ВР 
КР449КП2АР 
КР449КП2ВР 
КР449КП3БР 
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РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
LOW POWER RELAY. AC/DC SWITCH. 

 
 
КР293КП1А(Т), Б(Т), В(Т) 
 
АДБК.431160.448 ТУ 
 
Тип корпуса DIP-6, рис.2, DIP-6 SMD, рис.16 
Тип контактов нормально разомкнутые 
 
Применение 
 - применяются в цепях постоянного и пере-
менного тока 
 

 

1 1 2 3

456

3 
 

 
КР293КП3А(Т), Б(Т), В(Т) 
 
АДБК.431160.616 ТУ 
 
Тип корпуса DIP-8, рис.3, DIP-8 SMD, рис.17 
Тип контактов нормально разомкнутые 
 
Применение 
 - применяются в цепях постоянного и пере-
менного тока 

 
 

1 1 2 3 4

5678

4 
 

 
КР293КП5А(Т), Б(Т), В(Т)   
 
АДБК.431160.448 ТУ 
 
Тип корпуса DIP-6, рис.2, DIP-6 SMD, рис.16 
Тип контактов нормально замкнутые 
 
Применение 
 - применяются в цепях постоянного и пере-
менного тока 
 
 

 
 

                        1 1 2 3

456

3 
 

 
КР293КП7А(Т), Б(Т), В(Т)  
 
АДБК.431160.616 ТУ 
 
Тип корпуса DIP-8, рис.3, DIP-8 SMD, рис.17 
Тип контактов нормально замкнутые 
 
Применение 
 - применяются в цепях постоянного и пере-
менного тока 
 

 

1 1 2 3 4

5678

4 
 
 

 

6 4 

8 5 

6 4 

8 5 

КР293КП1А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП3А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП5А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП7А(Т), Б(Т), В(Т) 
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РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
LOW POWER RELAY. AC/DC SWITCH. 

 
КР293КП9А(Т), Б(Т), В(Т)  
 
АДБК.431160.616 ТУ 
 
Тип корпуса DIP-8, рис.3, DIP-8 SMD, рис.17 
Тип контактов нормально разомкнутые, нор-
мально замкнутые 
 
Применение 
 - применяются в цепях постоянного и пере-
менного тока 
 

 

                       1 1 2 3 4

5678

4 
 

 
КР449КП1АР   АДБК.431160.901 ТУ 
КР449КП1ВР 
Тип контактов нормально разомкнутые 
 
КР449КП2АР   АДБК.431160.901 ТУ 
КР449КП2ВР 
 
Тип корпуса  DIP-4, рис.1 
Тип контактов нормально замкнутые 
 
Применение 

- применяются в цепях постоянного и перемен-
ного тока 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
КР449КП3БР  
АДБК.431160.907 ТУ 
 
Тип корпуса  DIP-8, рис.3 
Тип контактов нормально разомкнутые 
 
Применение 

- применяются в цепях постоянного и перемен-
ного тока 

 
                   8                                   5 

                  1   1 2 3 4

5678

4 
 
 

 

3

4 

 

8 5 

2

1

КР293КП9А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР449КП1АР 
КР449КП1ВР 
КР449КП2АР 
КР449КП2ВР 
КР449КП3БР 



 

          

 
ПРОТОН 

ОАО «ПРОТОН» 
302040, РОССИЯ,   г. Орёл,  ул. Лескова 19; 
Тел./факс: (4862) 41-84-57, E-mail: market@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru 
   

РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ПОСТОЯННОГО ТОКА. 
LOW POWER RELAY. DC SWITCH. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 ºC 

Ток утечки на выхо-
де в выключенном 

состоянии 
Iут.вых (I o(OFF))

Постоянное 
прямое напря-
жение на входе 

U вх. (VF) 
@ Iвх. (IF) = 10 

mА

Выходное сопро-
тивление во вкл. 

состоянии 
Rвых (RON) 

@Iвх(IF)=5mА @Uвх.(VF)= 
0,8 V

Uком
VО

Напряжение 
изоляции 

Uиз 
VISO (DC) 
t = 1 мин 

Выходная емкость в 
закрытом состоянии

Свых (СOFF) 
@Uком(Vo)=60V 

F=10МГц 

Время 
вкл/выкл 

t ON/ t OFF* 

B (V) пФ (pF) мс (ms)B(V) Ом (Ω) мкА (µ A) 

Тип 
 

Part No. 

mi
n typ max max typ max 

B(V) min max typ max 

КР293КП2А(Т) 2,5 60 0,5/ 
0,5 КР293КП2Б(Т) 10 230 

- КР293КП2В(Т) 15 400 
КР293КП4А(Т) 2,5 60 
КР293КП4Б(Т) 10 230 
КР293КП4В(Т) 18 400 
КР293КП6А(Т) 3 40 
КР293КП6Б(Т) 12,5 230 
КР293КП6В(Т) 30 400 
КР293КП8А(Т) 3 40 
КР293КП8Б(Т) 12 230 
КР293КП8В(Т) 30 400 
КР293КП10А(Т) 3 40 
КР293КП10Б(Т) 12 230 
КР293КП10В(Т) 

1,1 1,3 1,5 

30 

0,1 10 

400 

1500 20 0,2/ 
0,1 

0,5/ 
0,5 

- @Iвх.и.(IF(PK))=10mА,  Uком(Vo)=100V,  Rн.(RL)=1k�, Fвх.и .( FF(PK))=50 Hz 
 

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 

 

Напряже-ние 
коммутации  

 
U ком 

Vo 

Ток комму-
тации 

 
I ком 
I O  

Входной ток 
во включен-
ном  состоя-

нии 
I вх. вкл 
I F (ON)

Входной им-
пульсный ток 
�имп=100мкс 

Iвх. и 
I F(PK) 

Входное напря-
жение в выклю-
ченом состоянии 

U вх. выкл 
VF (OFF) 

Рассеива-
емая мощ-

ность 
Р (PD) 

Рабочий 
диапазон 
температур 

 
Т (ТА) 

B (V) мА (mA) мА (mA) мА (mA) B (V) мВт (mW) ºC 

Тип 
 
 

Part No. 

max max min max max min max max min max 
КР293КП2А(Т) 60 320 -3,5 0,8 
КР293КП2Б(Т) 230 120 - 3,0 
КР293КП2В(Т) 400 120 
КР293КП4А(Т) 60 320 
КР293КП4Б(Т) 230 150 
КР293КП4В(Т) 400 120 
КР293КП6А(Т) 60 320 
КР293КП6Б(Т) 230 150 
КР293КП6В(Т) 400 110 
КР293КП8А(Т) 60 320 
КР293КП8Б(Т) 230 80 
КР293КП8В(Т) 400 110 
КР293КП10А(Т) 60 320 
КР293КП10Б(Т) 230 80 
КР293КП10В(Т) 400 110 

5 25 150 
-3,5 0,8 

300 -45 +85 

 

КР293КП2А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП4А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП6А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП8А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП10А(Т), Б(Т),В(Т) 
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РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ПОСТОЯННОГО ТОКА. 
LOW POWER RELAY. DC SWITCH. 

 
КР293КП2А(Т), Б(Т), В(Т) 

 
АДБК.431160.448 ТУ 
 
Тип корпуса    DIP-6, рис.2, DIP-6 SMD, рис.16 
 
Применение 
-применяются в цепях коммутации 
 сигналов постоянного тока 

 6 4 

                        1 2 3

456

 
 1 3 

 
КР293КП4А(Т), Б(Т), В(Т) 

 
АДБК.431160.616 ТУ 
 
Тип корпуса    DIP-8, рис.3, DIP-8 SMD, рис.17 
 
Применение 
-применяются в цепях коммутации 
 сигналов постоянного тока 

 
 8 5 
 
 
 
 
 
 1 4 

 
КР293КП6А(Т), Б(Т), В(Т)                   
 
ДБК.431160.448 ТУ 
 
Тип корпуса   DIP-6, рис.2, DIP-6 SMD, рис.16 
 
Применение 
-применяются в цепях коммутации 
 сигналов постоянного тока 

                  6                                    4 

                  1   1 2 3

456

3 

 
КР293КП8А(Т), Б(Т), В(Т)        
 
АДБК.431160.616 ТУ 
 
Тип корпуса   DIP-8, рис.3, DIP-8 SMD, рис.17 
 
Применение 
-применяются в цепях коммутации 
 сигналов постоянного тока 

                  8 5 

                   1   1 2 3 4

5678

4 

 
КР293КП10А(Т), Б(Т), В(Т)          
 
АДБК.431160.616 ТУ 

 
Тип корпуса  DIP-8, рис.3, DIP-8 SMD, рис.17 
 
Применение 
-применяются в цепях коммутации 
 сигналов постоянного тока 

                   8                                        5 

                   1   1 2 3 4

5678

4 

 

КР293КП2А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП4А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП6А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП8А(Т), Б(Т), В(Т) 
КР293КП10А(Т), Б(Т),В(Т) 

1 2 3 4 

5 6 78
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РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
LOW POWER RELAY. AC/DC SWITCH. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 °C 

Ток утечки на выходе в 
выключенном состоянии

Iут.вых    (I o(OFF))
Постоянное прямое 
напряжение на входе 

U вх.(VF) 
@ I вх. (IF) = 10 mА 

Выходное 
сопротивле-
ние во вклю-
ченом состоя-

нии 
Rвых (R ON) 

@ I вх. (IF) = 5 

@Uвх. (VF)= 
0,8 V 

@Uком 
(VО) 

Напряжение 
изоляции 
Uиз (V ISO 

(DC)) 
t = 1 мин 

Выходная 
емкость в 
закрытом 
состоянии 
Свых (СOFF) 
U ком (Vo)=60V 
F=10MHz 

Время  
вкл. / выкл.   
t ON, t OFF* 

B (V) мс (ms)B(V) Ом (Ω) мкА (µ A)

Тип 
 

Part No. 

min typ max max typ max
B(V) min пФ (pF) typ max 

КР293КП1ВР 

КР293КП1ВТ 
1,1 1,3 1,5 35 0,1 10 ± 400 1500 2,0 0,2/0,1 2.0/2.0 

 
ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
 

Напряжение 
коммутации 
U ком (Vo) 

Ток коммута-
ции  

 
Iком (IO) 

Входной ток во 
вкл. состоянии 
Iвх.вкл (IF (ON)) 

Входной им-
пульсный ток
τимп=100мкс
Iвх.и (IF(PK)) 

Входное на-
пряжение в 
выкл. состоя-

нии 
Uвх.выкл 
 (VF (OFF)) 

Рассеи-
ваемая 

 мощность 
Р (PD) 

Рабочий диапа-
зон температур

Т (ТА) 

B (V) мА (mA) мА (mA) мА (mA) B (V) мВт (mW) °C 

Тип 
 
 

Part No. 

max max min max max min max max min max 

КР293КП1ВР 

КР293КП1ВТ 
± 400 80  50 100 -3,5 0,8 350 - 40 +85 

 
КР293КП18ВР  
КР293КП18ВТ 
 
АДБК.431160.448 ТУ 
 
Тип корпуса  
КР293КП18ВР - DIP-6 рис.2 
КР293КП18ВТ - DIP-6 SMD, рис.16 
Тип контактов нормально разомкнутые 
Применение 
- предназначены для использования в качестве 
коммутатора с электрической изоляцией между 
входом и выходом. 

Электрическая схема 
 
 
 

 

 

              new 
КР293КП18ВР 
КР293КП18ВТ 
 
Аналог KAQV210 
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ДВУХКАНАЛЬНОЕ МОП-РЕЛЕ 350В/120Ма 
ДЛЯ РАБОТЫ НА ЕМКОСТНУЮ НАГРУЗКУ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 °C 
Ток утечки на выходе в 
выключенном состоянии

Iут.вых    (I o(OFF)) 
Постоянное пря-

мое напряжение на 
входе 

U вх.(VF) 
@ I вх. (IF) = 5 mА

Выходное 
сопротивле-
ние во вклю-

ченом 
состоянии 
Rвых (R ON) 
@ I вх. (IF) = 

 5 mА 

@Uвх. (VF)=
0,8 V 

@Uком 
(VО) 

Напряжение  
изоляции 

Uиз (V ISO (DC)) 
t = 5сек. 

Выходной ток ограни-
чения в открытом со-

стоянии 
 I огр 

Время  
вкл. / выкл.   
t ON, t OFF* 

@ I вх. (IF(PK)) = 
5 мА, 

Uком(Vo)=10V,
Rн.(RL)=200Ω 

B (V) мс (ms)B(V) Ом (Ω) мкА (µ A) мА (mA) 

Тип 
 

Part No. 

min typ max typ max typ max
B(V) min min typ max max

5П151 1,0 1,4 1,6 30 35 0,1 1,0 350 3000 160 200 240 1,5/0,5 

 
ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
 

Напряжение 
коммутации 
U ком (Vo) 

Ток коммута-
ции  

 
Iком (IO) 

Входной ток во вкл.
состоянии 

Iвх.вкл (IF (ON)) 

Входной им-
пульсный ток 
τимп=100мкс 
Iвх.и (IF(PK)) 

Входное напря-
жение в выкл. 
состоянии 
Uвх.выкл 
 (VF (OFF)) 

Рассеивае-
мая 

 мощность 
Р (PD) 

Рабочий диапа-
зон температур

Т (ТА) 

B (V) мА (mA) мА (mA) мА (mA) B (V) мВт (mW) °C 

Тип 
 
 

Part No. 

max max min max max min max max min max 

5П151 ± 350 ± 120 5 25 150* -3,5 0,8 350 - 40 +80 

 
* - @ tимп=200мкс 
 
5П151 
 
Тип корпуса  
5П151 DIP-8 рис.2 
Тип контактов нормально разомкнутые 
Применение 
-замена электромагнитных реле 
- телекоммуникационная техника 
- аналоговые мультиплексоры 
Особенности 
- ограничение выходного тока превышаюшего 
200 мА ( предотвращает повреждение реле при 
работе на емкостную нагрузку); 
- коммутируемое напряжение ± 350; 
- коммутируемый ток ± 120мА; 

Общий вид и расположе-
ние выводов микросхем 

 
 
 

 

Электрическая схема 
 
 
 

 

 

         
5П151 



 

          

 
ПРОТОН 

ОАО «ПРОТОН» 
302040, РОССИЯ,   г. Орёл,  ул. Лескова 19; 
Тел./факс: (4862) 41-84-57, E-mail: market@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru 
    

МОП-РЕЛЕ С ДАТЧИКОМ ВЫЗОВА ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ ЦЕПЕЙ. 
MOS-RELAY WITH CALL SENSOR FOR INPUT TELEFONE CIRCUITS.

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25ºC 

РЕЛЕ         RELAY ДАТЧИК       SENSOR 

Пост. прямое 
напр. на входе 

 
U вх. (V F) 

@Iвх(IF)=10mА 

Вых. сопр. во 
вкл. сост. 

Rвых (R ON)) 
@ I вх(IF)=5 mА
Iвых(Iо)=80mА 

Ток утечки 
на выходе в 
выключен-
ном состоя-

нии  
Iут.вых 
Io(OFF)* 

Вых. ем-
кость в 
закр. со-
стоянии 
Свых (СOFF)

U ком 
(Vo)=60V 
F=10МГц 

Время 
вкл/выкл.
tON/tOFF**

Вых. ост. напр. 
U вых. ост 
VCЕ (SAT) 

Коэф. передачи 
по току 
К i (CTR) 

@Uвых (VCE = 
5V 

I вх. (IF) = 5 mА 

Напр.  
изоля-
ции 

 
Uиз 

VISO (DC)
t = 1 мин

Сопр. 
изоляции

 
Rиз 

R ISO 

B (V)  Ом (Ω) мкА (µA) пФ (pF) мс (ms) B (V) @ I вх.
(IF)

Iвых
(Iо) % B (V)  Ом (Ω)

Тип 
 
 

Part No. 

min typ max typ max typ max typ typ max max mА min typ max min min 

К293КП17Р 1,1 1,4 1,5 18 25 0,1 10 20 0,2/
1,0 

2,0/
2,0 0,4 ±5 ±80 100 150 300 1500 1011 

* - @ Uвх.(VF)=0,8V, Uком(VО)=230V 
** - @Iвх.и.(IF(PK))=10 mА, Uком(Vo)=100 V, Rн(RL)=1kΩ, Fвх.и (FF(PK) )=50 Hz 

 
ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
 

Напряжение 
коммутации 

реле (среднее 
значение) 

 
U ком (Vo) 

Ток коммутации 
реле 

 
I ком (I O)  

Входной ток 
 во включенном  
состоянии реле 

 
I вх. вкл 
I F (ON)

Входной  
импульсный ток  
I вх.и (I F (PK)) 

@  
tимп(tPK)=100мкс(µs)

Входное напря-
жение реле в 
выключеном 
состоянии 
U вх. вкл 
V F (OFF)

Рабочий диапазон 
температур 

 
Т (ТА) 

B (V) мА (mA) мА  (mA) мА  (mA) B  (V)  0 С  

Тип 
 

Part No. 

min max min max min max max min max min max 

К293КП17Р -230 230 -100 100 5 25 150 -3,5 0,8 -45 +85 

 
К293КП17Р 
АДБК.431160.009 ТУ 
 
Тип корпуса DIP-8 2101.8-7 рис. 3 
Тип контактов нормально разомкнутые 
Применение 
 - телекоммуникационная техника. 
 

Электрическая схема 

 

К293КП17Р 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ. 
СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПОСТОЯННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА. 

ANALOG OUTPUT. DC INPUT RESPONSE.  
 

ОПТРОНЫ С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ 
TRANSISTOR OUTPUT  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
                                                                                                                                  Т окр(TA) = 25 ºC 

Выходное остаточное 
напряжение 

 
UВыХ.  ост 
UCE(SAT) 

 

Ток утечки на 
выходе 

 
I ут.вых 
IО (OFF) 

Коэффициент 
передачи по току 

Ki 
CTR 

UKOM (UCEO)=10V 
 

Время 
задержки 
сигнала 

t зд.0, 1  t зд. 
1,0 

tPLH   tPHL 
@Iвх(IF)=10

mA 
RH (RL)=100 

Ω  
f=10kHz 

Постоянное 
прямое 

напряжение 
на входе 

 UВХ 
UF 

@Iвх(IF)=10
mA 

 @Iвх 
IF 

@Iвых  
IC  UKOM 

UCEO  @Iвх 
IF 

Напряжен
ие 

изоляции 
 

Uиз 
UISO 
(DC) 

t=1мин 

 UKOM 
UCEO 

Со-
про-
тивле-
ние 
изоля
ции 

 
Rиз 
RISO 

 

В 
(V) 

В 
(V) 

мкА 
(µА) 

% В 
(V) 

мкс 
(µs) 

Ом 
(Ω) 

 
 
 
 
 
 

Тип изделия 
 
 
 
 
 
 

Type 

min max max 

мА 
(mA) 

мА 
(mA) 

max 

B 
(V) 

min 

мА 
(mA) 

min max 

B 
(V) 

min 
КР249КН4А 0.8  200 20 4 
КР249КН4К 

- 1.8 
0.4 

10 2 10 
60 50 

10 
5 

10 

АОТ174А 80** 
АОТ174Б 130** 
АОТ174В 200** 
АОТ174Г 300** 
АОТ174Д 

- 1.5* 0.2 20 1 0.1 20 

50** 

5 18*** 2 

КР249КН2А 0.4 60 50 4 
КР249КН5А 

- 
0.8 

- 
200 20 

5000 

5 
КР249КН201А  

1.8 
0.4 2 60 50 3000 4 

1012 

АОТ161А 10 100 
АОТ161Б 

- 1.6 0.3 
2,5 

50 
25 

10 

6000 5 

АОТ128А 0.3 2,5 50 
АОТ128Б 10 
АОТ128В 

30 

АОТ128Г 
0.4 

5 
15 

АОТ128Д 

- 1.6 

0.3 

10 

10 

10 

50 

- - 1500 4 

10 

1011 

* - @Iвх(IF)=20mA 
** - UKOM (VCEO)=5V  
*** - время нарастания / спада выходного сигнала(Rise/fall response time) 
****- в теч. 1мин – 9000V, в теч.1 сек. – 12000V (9000V – during 1 min, 12000V – during 1 sec)  

АОТ128А ,Б ,В ,Г ,Д
АОТ128А9-Д9 
АОТ161А ,Б  
АОТ161А9,Б9 
АОТ174А-Д 
АОТ174А9-Д9 
КР249КН2А  
КР249КН201А  
КР249КН4А  
КР249КН4К  
КР249КН5А  
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ. 
СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПОСТОЯННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА. 

ANALOG OUTPUT. DC INPUT RESPONSE.  
 

ОПТРОНЫ С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ 
TRANSISTOR OUTPUT  

 
ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
 

Максимальный входной 
импульсный ток 

I вх. и 
IF(PK) 

 
Входной ток 

 
 
 

 IВХ 
IF 

@t≤10 мс 
Q=2 

@t≤10 мкс 
Q=5 

Максимальное 
напряжение 
коммутации 

UKOM   
VCEO 

Максимальн
ый ток 

коммутации 
IKOM 
ICEO 

Максимальная 
мощность 
рассеиваемая 
одним каналом

P    PD  

Рабочий 
диапазон 
температур 

 
Т 
ТА 

мА (mA) мА (mA) мА (mA) В (V) мА (mA) мВт(mW) ºС ºС 

Тип изделия 
 
 

Type 

min max max max max max max min max 

КР249КН4А 200 4 50 

КР249КН4К 

10 15 20 100 

60 4 50 

-45 +85 

АОТ174А 
АОТ174Б 
АОТ174В 
АОТ174Г 
АОТ174Д 

 50 1000* - 35 50 150 -45 +100 

КР249КН2А 60 8 34 

КР249КН5А 200 4 50 

КР249КН201А 

10 15 20 100 

60 8 34 

-45 +85 

АОТ161А 
АОТ161Б 50 32 

32 12,8 -55 +85 

АОТ128А 
АОТ128Б 
АОТ128В 
АОТ128Г 
АОТ128Д 

- 40 - 100 
50 
30 
30 
15 
50 

8 
32 
16 
16 
32 

- -45 +85 

 
*@t≤1µс 
**@t=1 µс 
 

АОТ128А ,Б ,В ,Г ,Д
АОТ128А9-Д9 
АОТ161А ,Б  
АОТ161А9,Б9 
АОТ174А-Д 
АОТ174А9-Д9 
КР249КН2А  
КР249КН201А  
КР249КН4А  
КР249КН4К  
КР249КН5А  



          

 
ПРОТОН 

ОАО «ПРОТОН» 
302040, РОССИЯ,   г. Орёл,  ул. Лескова 19; 
Тел./факс: (4862) 41-84-57, E-mail: market@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru 
 
 
 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ. 
СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПОСТОЯННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА. 

ANALOG OUTPUT. DC INPUT RESPONSE.  
 

ОПТРОНЫ С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ 
TRANSISTOR OUTPUT  

 
 
АОТ128А,Б,В,Г,Д 
АОТ128А9-Д9 
 
аАО.336.468 ТУ/2 
 
Тип корпуса  DIP-6 (2101.6-1) рис.2 
 
АОТ161А,Б 
АОТ161А9,Б9 
 
АДБК.431220.659 
 
Тип корпуса  DIP-6 SMD 
 
Применение 
- применяется в электрических цепях 

 

Электрическая схема 

 
АОТ174А-Д 
 
Тип корпуса  DIP- 4 (2101.4-1) рис.1 
 
АОТ174А9-Д9 
 
АДБК.432220.907 ТУ 
 
Тип корпуса  DIP- 4 SMD рис.15 
 
Применение 
- применяется в электрических цепях 

 

Электрическая схема 
 

 
КР249КН2А  
КР249КН5А  

 
АДБК.431160.344 ТУ 
 
Тип корпуса DIP-8 (2101.8-1) рис.3 
 
 
 
Применение 
- применяется в электрических цепях 

 

Электрическая схема 
 

 

АОТ128А ,Б ,В ,Г ,Д
АОТ128А9-Д9 
АОТ161А ,Б  
АОТ161А9,Б9 
АОТ174А-Д 
АОТ174А9-Д9 
КР249КН2А  
КР249КН5А  
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ. 
СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПОСТОЯННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА. 

ANALOG OUTPUT. DC INPUT RESPONSE.  
 

ОПТРОНЫ С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ 
TRANSISTOR OUTPUT  

 
 
КР249КН201А  
 
АДБК.431160.344 ТУ 
 
Тип корпуса DIP-8 (2101.8-1) рис.3 
 
 
 
Применение 
- применяется в электрических цепях 

 

Электрическая схема 
 

 
 
КР249КН4А  
КР249КН4К  
 
АДБК.431160.344 ТУ 
 
Тип корпуса DIP-4 (2101.4-1) рис.1 
 
 
 
Применение 
- применяется в электрических цепях 

 

Электрическая схема 
 

 

1

58

1 2

34

КР249КН201А
КР249КН4А  
КР249КН4К  
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С ЦИФРОВЫМ ВЫХОДОМ. 

 LOGIC OUTPUT.  
 
 

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (более 1 Мб/с) 
HIGH SPEED (> 1 Mb/s) 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

   Т окр (ТА) = 25 °С 
Постоянное 

напряжение на 
входе 
U вх 
VF 

Выходное напряжение 
высокого уровня 

 
U 1вых 
V он 

Выходное напряжение 
низкого уровня 

 
U 0вых 

V OL 

Время 
задержки 
сигнала 

t зд.0, 1  t зд.1,0 

tPLH   tPHL 
Uп(Vcc)=5V 

Рабочи
й вход-
ной ток  

I вх 
I F 

 @Iвх 
I F 

 @I вх
I F 

@I1  вых
I он 

Uп 
Vcc  @I вх

I F 
@I0 вых 

IOL 
Uп 
Vcc  @I вх 

IF 

Напряжен
ие 

изоляции
U из 

VISO (DC) 
t=1мин 

Сопро-
тивление 
изоляции

 
R из 
R ISO 

мА 
(mA) 

В 
(V) 

В 
(V) 

В 
(V) 

мкс 
(µs) 

В 
(V) 

Ом 
(Ω) 

Тип 
изделия 

 
 
 
 
 

Type 
min min max

мА 
(mA) 

max 

мА 
(mA) 

мА 
(mA) 

В 
(V)  

max

мА 
(mA) 

мА 
(mA) 

В 
(V) 

max 

мА 
(mA) 

min min 

К293ЛП1 5 0,25 0,35 5 3000 

К293ЛП1А 
5 5 

0,5 

К293ЛП1Б 8 
1 

4,75 

8 

16 5,25 

1 
10 100 

1012 

К293ЛП6Р 5 

1,1 1,5 
10 

2,4 

 

0,8 

4,75 

0,4 

5 10 5 0,1/ 
0,24 5 1012 

5П122 10 - 1,8 5 18* 10 200 - 0,4 10 200 - 0,6/ 
0,6 10 

3000 
1011 

* - Umax 
 
 
 

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
Максимальный 

входной 
импульсный ток 

I вх. и. 
I F (PK) 

Входной ток 
 

I вх. 
I F 

@τ≤10мкс 
Q=5 

Максималь-ное 
обратное 
входное 

напряжение 
 

U вх. обр 
V R 

Входной 
ток низкого 
уровня 

 
 

I 0 вх 
I FL 

Входной ток 
высокого 
уровня 

 
 

I 1 вх 
I FH 

Напряжение 
источника 
питания 

 
 

U пит 
Vсс 

Рабочий 
диапазон 
температур 

 
 

T 
TA 

мА  
(mA) 

мА  
(mA) 

В  
(V) 

мА 
 (mA) 

мА 
 (mA) 

В  
(V) °C °C 

Тип изделия 
 
 
 

Type 

min max max max max max min max min max 
К293ЛП1 

К293ЛП1А 

К293ЛП1Б 

- 3,5 16 

К293ЛП6Р 5 

20 100 

3,5 10 

0,8 4,5 5,5 

5П122 10 20 150* - - - 15 25,5 

- 45 + 85 

*- @Tимп = 200 µs 
 

 
ПРОТОН 

ОАО «ПРОТОН» 
К293ЛП1 
К293ЛП1А 
К293ЛП1Б 
К293ЛП6Р 
5П122 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С ЦИФРОВЫМ ВЫХОДОМ. 

 LOGIC OUTPUT.  
 
 

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (более 1 Мб/с) 
HIGH SPEED (> 1 Mb/s) 

 
 

К293ЛП1 
К293ЛП1А,Б 
бКО.348.156 ТУ 
 
Тип корпуса  DIP- 8(2101.8-1) рис.3 
 
Применение 
- применяется в электрических цепях 

Электрическая схема      
К293ЛП1 

 
 

Электрическая схема       
К293ЛП1А,Б 

 
 
 

 
 

К293ЛП6Р 
АДБК.431230.768 ТУ 
 
Тип корпуса DIP- 8(2101.8-1) рис.3 
 
Применение 
- применяется в электрических цепях 
 

Электрическая схема 
 

 
 

5П122 
 
 
Тип корпуса DIP-8(2101.8-1) 
 
Применение 
- изолированное управление силовыми 
транзисторами 
- схемы управления электродвигателями 
- блоки питания 
- преобразователи напряжения 
Аналог 
TLP250-ф. Toshiba; 
HCPL3101 – ф. Hewlett-Packard- 
функциональный. 
 

Электрическая схема 
 
 

 
 

 

 
ПРОТОН 

ОАО «ПРОТОН» 
К293ЛП1 
К293ЛП1А 
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К293ЛП6Р 
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ОПТРОНЫ С ВЫХОДОМ - СХЕМА ДАРЛИНГТОНА. 
DARLINGTON OUTPUT. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
                                                                                                                                  Т окр(TA) = 25 ºC 

Входное 
напряжение 

 
U вх, (V F) 

Выходное 
остаточное 
напряжение 

 
U вых.ост., (V CE(sat)) 

Ток утечки на 
выходе 

 
I ут. вых. (I О(OFF))

Коэффициен
т передачи 
по току 

Ki (CTR) 

Время задерж-
ки 

распростране 
ния сигнала 

t зд.0, 1  t зд. 1,0 

tPLH   tPHL * 

 @Iвх 
IF 

 @Iвх 
IF 

@Iвых 
Iout 

 
U КОМ 

(V 
сео) 

 @Iвх 
IF 

Напряжен
ие 

изоляции 
 
 

U из (V iso) 

(DC), t=1мин  @Iвх 
IF 

Сопроти
вление 
изоляци

и 
Rиз 

(RISO) 

B(V) B(V) МкА 
(µA) % B(V) мкc(µs) Ом(Ω) 

Тип 
изделия 

 
 

Type 

min max 

мА 
(mA) 

max 

мА 
(mA) 

мА 
(mA) 

max 
B(V) 

min 

мА 
(mA) 

min max 

мА 
(mA) 

min 
АОТ165А1 1 1 20 2000 1 1 
АОТ165Б1 5 5 50 1000 5 5 
АОТ165В1 5 5 100 1000 5 5 
АОТ165А 1 1 20 2000 1 1 
АОТ165Б 

1,0 1,6 

5 5 50 

70 

1000 5 

3000 40/100 
 

5 
АОТ162А 60 60 - - 
АОТ162Б 

1,6 5 5 
15 30 - - 

5 

АОТ162В 
1,2 

1,5 1 1 20 70 - - 
6000 8/100 

1 
АОТ127А 70 - - 
АОТ127Б 

30 
- - 

АОТ127В 
1,1 1,6 5 

1,5 

5 
15 

10 

15 - - 
3000 10/100 5 

1011 

   *  - Rн (RL)=1kΩ, f=10kHz, U КОМ(U CEО)=10V 
   **   - Rн (RL) =1 kΩ  
    *** - в теч. 1мин – 9000V, в теч.1 сек. – 12000V (9000V – during 1 min, 12000V – during 1 sec)  
 

 
 

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 

 Максимальный 
входной 

импульсный ток    
I вх. и. I F (PK) 

Входной ток 
 
 

I вх  (I F) 
@τ≤10мс 

Q =2 
@τ≤10мкс 

Q=5 

Максимальное 
напряжение 
коммутации 
Uком(VCЕO) 

Максимальный 
выходной постоянный 

ток 
I вых (Iout) 

Максимальная 
рассеиваемая 
мощность 

одним каналом 
Р (РD) 

Рабочий 
диапазон 
температур 

 
T (TA) 

мА (mA) мА (mA) мА (mA) В (V) мА (mA) мВт (mW) °C °C 

Тип изделия 
 

Type 

min max max max max max max min max 
АОТ165А1 1 20 

АОТ165Б1 5 50 

АОТ 165В1 5 100 

АОТ165А 1 20 

АОТ165Б 5 

20 20 100 70 

50 

150 -  45 + 85 

АОТ162А 60 60 

АОТ162Б 
5 

30 15 

АОТ162В 1 

20 20 100 

70 20 

225 -  45 + 85 

АОТ127А 5 15 20 100 30 70 225 -  55 +100 

АОТ127А,Б,В 
АОТ162А,Б,В 
АОТ165А, А1 
АОТ165Б, Б1 
АОТ165В1 
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ОПТРОНЫ С ВЫХОДОМ - СХЕМА ДАРЛИНГТОНА. 
DARLINGTON OUTPUT. 

 
 
АОТ127А,Б,В 
аАО. 336.467.ТУ/2 
 
АОТ162А,Б,В 
АДБК.432220.660 ТУ 
Тип корпуса DIP-6 (2101/6-1) рис.2 
 
Применение 
- применяется в электрических цепей 
 

                       Электрическая схема 

 
АОТ165А, Б 
АДБК. 432220.725 ТУ 
Тип корпуса DIP- 8( 2101.8-1) рис.3 
 
Применение 
- применяется в электрических цепей 
 

                       Электрическая схема 
 

 
АОТ165А1, Б1 
АДБК. 432220.725 ТУ 
Тип корпуса DIP- 4( 2101.4-1) рис.1 
 
Применение 
- применяется в электрических цепей 
 

                       Электрическая схема 

 

АОТ127А,Б,В 
АОТ162А,Б,В 
АОТ165А, Б 
АОТ165А1,Б1 
 

        

1 

6 4 

3 

1 2

34
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4



 

          

 
ПРОТОН 

ОАО «ПРОТОН» 
302040, РОССИЯ,   г. Орёл,  ул. Лескова 19; 
Тел./факс: (4862) 41-84-57, E-mail: market@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru 
  

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

                                                                                                                                                          Т окр(TA) = 25º C 
Постоянное 

напряжение на 
входе 

  
U вх 
V F 

 
@Iвх (IF) =12mА 

Выходное на-
пряжение низко-

го уровня 
 

U 0вых 
V OL 

 

 
@Iвх(IF)=10mА 

Выходное напря-
жение высокого 

уровня 
 

U 1вых 
U он 

@Iвх(IF)=10mА 
Uвых(Vcc)=5 V 
@Iвых(Icc)=2mА 

Ток 
 потребления 

 
 

I пот 
I cc(OFF) 

 
@Iвх (IF) =0mА 
@U п (Vсс)=5V

Время 
вкл./выкл. 

t вкл, tвыкл 
t ON, t OFF 

Напряже-ние 
изоляции 

 
U из 
V ISO 

(DC) 
t=1мин 

Сопро-тивление 
изоляции 

 
R из 
R ISO 

В  
(V) 

В  
(V) 

В  
(V) 

мА 
(mA) 

нс 
(ns)  

В  
(V) 

Ом 
(Ω)

Тип 
 изделия 

 
 
 
 

Type 

min max max max max typ min min 

5П124 1,1 1,6 0,4 2,4 25 55/55 1500 1011 

 
ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
 

Входной ток 
высокого 
уровня 

 
 
 

I 1 вх 
        I FH 

Максималь-
ный входной 
импульсный 

ток 
I вх. и. 
I F (PK) 

@τ≤10  µs      
Q=5 

Входное 
напряжение 
низкого уров-

ня 
  
 

U 0 вх 
V FL 

Максималь-
ное обрат-
ное вход-
ное напря-
жение 

 
U вх. обр 

V R 

Макси-
мальный 
выходной 
ток низкого 
уровня 

 
I 0 вых 

I ОL 

Макси-
мальное 
выходное 
напряже-
ние высо-
кого уровня

U 1 вых 
V он 

Напряже-
ние источ-
ника пита-

ния 
 
 

U пит 
V сс 

Рабочий  
диапазон 

 температур 
 
 
 

         T 
         TA 

мА  
(mA) 

мА  
(mA) 

В  
(V)

В  
(V)

мА  
(mA)

В  
(V)

В  
(V) ° C 

Тип из-
делия 

 
 
 

Type 

min max max min max max max max min max min max 

5П124 10 25 150 0 0,8 3,2 10 6 4,75 5,25 - 45 +85 

 
 

5П124 

Тип корпуса DIP-8, рис.3 
 
Применение 
- изолированная передача цифровых сигналов 
- изолированный интерфейс компьютеров 
  и микропроцессорных систем 

Особенности 

- скорость передачи данных до 15 Мбит/с. 
-  двухтактный выход 
- время задержки не более 55 нс (типовое 40…45 нс) 
- 8-выводной пластмассовый корпус типа  DIP – 
2101.8-1. 
      
 Аналог 
HCPL2400 - ф. Hewlett-Packard 

Электрическая схема 

 
 
 

  

 
 
                                 
 
 
                                         

Для  устойчивой работы микросхемы рекомендуется 
включать конденсатор 0,1 мкФ между выводами 5 и 8 
(общий и питание).      

 

 
 
5П124 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ. 
СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПОСТОЯННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА. 

ANALOG OUTPUT. DC INPUT RESPONSE.  
 

ОПТРОНЫ С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ 
TRANSISTOR OUTPUT 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 °C 

Выходное остаточное 
напряжение 

 
UВыХ.  ост 
UCE(SAT) 

 

Ток утечки на 
выходе 

 
I ут.вых 
IО (OFF) 

Коэффициент 
передачи по току 

Ki 
CTR 

UKOM(UCEO)=10V 
 

Время задержки 
сигнала 

t зд.0, 1  t зд. 1,0 

tPLH   tPHL 
@Iвх(IF)=10mA 
RH (RL)=100 Ω  

f=10kHz 

Постоянное 
прямое на-
пряжение на 

входе 
 UВХ 
UF 

@Iвх(IF)=10
mA  @Iвх 

IF 
@Iвых  

IC  UKOM 
UCEO  @Iвх 

IF 

Напря-
жение 

изоляции 
 

Uиз 
UISO 
(DC) 

t=1мин 
 UKOM 

UCEO 

Со-
про-
тивле-
ние 
изо-
ляции 

 
Rиз 
RISO 

 
В 

(V) 
В 

(V) 
мкА 
(µА) 

% В 
(V) 

мкс 
(µs) 

Ом 
(Ω) 

Тип изделия 
 
 
 
 
 
 

Type 

min max max 

мА 
(mA) 

мА 
(mA) 

max 

B 
(V) 

min 

мА 
(mA) 

min max 

B 
(V) 

min 

КР249КН501А - 1.8 0.4 10 2 10 60 50 10 3000 5 10 1012 

 
ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
Максимальный входной 

импульсный ток 
I вх. и 
IF(PK) 

 
Входной ток 

 
 
 

 IВХ 
IF 

@t≤10 мс 
Q=2 

@t≤10 мкс 
Q=5 

Максимальное 
напряжение 
коммутации 

UKOM   
VCEO 

Максималь-
ный ток ком-
мутации 

IKOM 
ICEO 

Максимальная 
мощность рас-
сеиваемая од-
ним каналом 

P    PD  

Рабочий диапа-
зон температур 

 
Т 
ТА 

мА (mA) мА (mA) мА (mA) В (V) мА (mA) мВт(mW) ºС ºС 

Тип изделия 
 
 

Type 

min max max max max max max min max 

КР249КН501А 10 15 20 100 200 4 50 -45 +85 

 

 
КР249КН501А 
 
АДБК.431160.344 ТУ 
 
Тип корпуса DIP-8, рис.3 
 
Применение 
- предназначены для работы в качестве ключа 
с электрической изоляцией между входными и 
выходными выводами микросхемы. 

Электрическая схема 

 

new
 
 
     КР249КН501А  
 

1 

5 8 
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ДИОДНЫЕ  ОПТОПАРЫ 
DIODE OPTOCOUPLERS 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

                                                                                                                               Т окр(TA) = 25 °C 
Входное 

напряжение 
Uвх 
Vf 

@Iвх (IF ) = 
10mA 

 

Входное 
обратное 

напряжение 
Uвх.о 

Vr 
@Iвх.о.(Ir)= 

10mА 

Темновой 
ток утечки 
Iут 

IO(OFF) 
@Uвых 

(Vo)=15V 

Напряжени
е изоляции

Uиз 
VISO 

T=1min 

Рабочая 
частота 

F 
 

@Uвых 
(Vo)=15V

В        V В      V  нА      
nA В       V 

Коэф. передачи 
по току 1 кан. 

I1/Iвх 
Кi1 

@Iвх (IF ) = 
2…10mA 

Коэф. 
передачи по 
току 2 кан. 

I2/Iвх 
Кi2 

 
@Iвх (IF ) = 
2…10mA 

Коэффи
-циент 
передач
и Ki3 = 
Кi2/Кi1 

 
 

@Iвх (IF 
) = 

2…10m
A 

Линей-
ность 
коэф. 

передачи
∆Кi3 

 
Iвх (IF ) = 
2…10mA

Тип 
изделия 

 
 

Part No. 

min max min max min min max min max min max 

КГц 
 кHz 

0,002 0,05 0,002 0,05 
АОД176А 1.2 1.5 3,5 25 3500 

0,001 0,06 0,001 0,06 
0.9 1.1 200 

 
Коэффициент передачи 

по току  
Кi, CTR, % 

Время нарастания (спада) 
импульса выходного тока 

tнар(сп) tR(F) 

Входное 
напряжение 

Uвх (Vf) 
@Iвх (IF ) = 10mA

  @Iвх 
(IF )  

Uвых.о
VOR  @Iвх 

(IF )  
Uвых.о

VOR 

Проходная 
емкость  
Спр 
Сi-o 

В        V В      
V  

нс 
ns 

Сопротивлен
ие изоляции 

Rиз 
Riso 

пФ pF 

Тип изделия 
 
 

Part No. 

max min 

мА     
mA 

В      
V max 

мА     
mA 

В      
V min max 

АОД130А 1.5 1 10 10 100 10 10 1х1011 0,5 

 
 

Выходной ток короткого 
замыкания 
Iкз  (Io(sc)) 

Постоянное прямое 
напряжение на входе 

U вх.(V F) 
@ I вх. (IF) = 10 mА 

Выходное 
напряжение в выкл. 

состоянии 
Uвых (Vo(off)) 

@ I вых. (IO) = -1 mА
@Uвых (VO)=

0V 
@ I вх. 

(IF)  

Напряжение 
изоляции 

Uиз (VISO (DC)) 
t = 1 мин 

Сопротивле 
ние изоляции 

Rиз 
Riso 

Время  
вкл. / выкл.   
t ON, t OFF* 

@ Cн=500pF 

B(V) B(V) мкА (µA) B (V) Ом(Ω) мс (ms) 

Тип 
 

Part No. 

min typ max typ max min typ 
mА 

min max type 

КР293ПП1А 2 4 

КР293ПП1Б 
1,1 1,4 1,5 0,6 1,0 

8  
10 4000 1011 5/2 

 
 
 
 
 
 

 
ПРОТОН 

ОАО «ПРОТОН» 
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АОД130А 
КР293ПП1А 
КР293ПП1Б 
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ДИОДНЫЕ  ОПТОПАРЫ 
DIODE OPTOCOUPLERS 

 
 

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
 
 

Входной ток 
 
 

Iвх 
IF 

Максимальный входной 
импульсный ток 

Iвх.и. 
IF(PK) 

tимп(PK) = 100мкс (µs) 

Максимальное 
выходное напряжение 

Uвых 
Vo 

Рабочий диапазон 
температур 

 
 

Та 

Тип изделия 
 
 

Part No. 
мА                    mA мА                    mA В                    V °С 

АОД176А 40 150 15 от –45°С до 85°С 

 
 
 

Входное 
обратное 

напряжение  
Uвх.обр. 

Vf.r. 

Выходное 
обратное 

напряжение  
Uвых.обр. 

Vo.r. 

Напряжение 
изоляции 
Uиз Viso 

Входной 
импульсный ток
τимп=10мкс 
Iвх.и (IF(PK)) 

Входной пост. ток 
Iвх.max  
(IF max) 

Рабочий диапазон 
температур 

T (TA) 

B (V) B (V) мА (mA) мА (mA) ºC 

Тип 
 
 

Part No. 

max max 
B (V) 

max max min max 

АОД130А 3.5 30 3000 100 20 –45°С  70°С 

 
 
 

Напряжение 
коммутации  
U ком (Vo) 

Ток коммутации 
 

Iком (IO) 

Входной ток во 
вкл. состоянии 
Iвх.вкл (IF (ON)) 

Входной 
импульсный ток
τимп=100мкс 
Iвх.и (IF(PK)) 

Входное напряжение  
в выкл. состоянии 

Uвх.выкл  
(V F (OFF)) 

Рабочий диапазон 
температур 

T (TA) 

B (V) мА (mA) мА (mA) мА (mA) B (V) ºC 

Тип 
 
 

Part No. 

max max min max max min max min max 

КР293ПП1А 

КР293ПП1Б 
- - 10 25 150 -3,5 0,8 -45 +80 

 
 

 
ПРОТОН 

ОАО «ПРОТОН» 
АОД176А 
АОД130А 
КР293ПП1А 
КР293ПП1Б 
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ДИОДНЫЕ  ОПТОПАРЫ 
DIODE OPTOCOUPLERS 

 
 
 

АОД176А 
 
АДБК.432220.957 ТУ 
 
Тип корпуса  DIP-8, рис.3 
 
Применение 
- применяются в цепях обратной связи 

 

 
АОД130А 
 
аАО.336.565.ТУ/02 
 
Тип корпуса  DIP-8, рис.3 
 
Применение 
- применяются в цепях обратной связи 

 

 
КР293ПП1А 
КР293ПП1Б 
 
АДБК.431320.647 ТУ 
 
Тип корпуса  DIP-4, рис.1 
 
Применение 
- применяются в цепях обратной связи 

 

 

 
ПРОТОН 

ОАО «ПРОТОН» 
АОД176А 
АОД130А 
КР293ПП1А 
КР293ПП1Б 
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ОПТРОНЫ С ВЫХОДОМ ДАРЛИНГТОН ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 °C 
Время задержки сигнала 

t зд.0, 1  t зд. 1,0 

tPLH   tPHL 

Постоянное прямое на-
пряжение на входе 

 
U вх  
V F 

Выходное остаточное 
напряжение 

 
U вых. ост 

V CЕ (SAT) 

Ток утечки на 
выходе 

 
I ут. вых 
I О(OFF) 

 @Iвх. 
IF 

 @I вх 
IF 

@I ком 
I C 

 U ком  
V CЕO 

Напря-жение 
изоля-ции 

U из 
VISO 

(DC) 
t=1м 

Uвых=10В 
tи=50мкc 
T=500мкс 

Rн=100 Ом 

@I вх. 
I F 

В (V) В  
(V) 

мА 
(mA)

В (V) мкс 
(µs)

Тип изделия 
 

Type 

min max 
мА 
(mA) max 

мА 
(mA) 

мА 
(mA) max 

В (V) 
min max 

мА 
(mA) 

АОТ180А 
АОТ180А9 1,1 1,6 5 1,5 5 70 10 60 3000 100/10 5 

 
ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
Входной ток 

 
 

I вх. I F 

Максимальное напря-
жение коммутации 

 
Uком 
V CEO 

Максималь-ный ток 
коммутации 

 
 

I ком 
I c 

Максималь-ная 
рассеиваемая мощ-
ность одним кана-

лом 
Р     РD 

Рабочий  
диапазон 

 температур 
 
 

T     TA 

мА (mA) В (V) мА (mA) мВт (mW) °C °C

Тип изделия 
 
 
 

Type 

min max max max max min max 

АОТ180А 
АОТ180А9 -20 20 60 100 200 -45 +85 

 
 
 

 
АОТ180А, А9 
АДБК.432220.284ТУ 
 
Тип корпуса  
АОТ180А - DIP-4,рис. 1 
АОТ180А9 - DIP-4 SMD, рис. 15 
 
Применение 
- промышленная автоматика 
- медицинская аппаратура 
Особенности 
- высокий коэффициент передачи по току 
- срабатывание от переменного входного сиг-
нала 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            new 
АОТ180А    
АОТ180А9 
 

 

1 2 

3 4
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ОПТРОНЫ С ВЫХОДОМ  - СХЕМА ДАРЛИНГТОНА 
DARLINGTON OUTPUT 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 °C 
Входное напряже-

ние 
 

U вх, (V F) 

Выходное остаточ-
ное напряжение 

 
U вых.ост., (V CE(sat)) 

Ток утечки на 
выходе 

 
I ут. вых. (I О(OFF)) 

Коэффици-
ент переда-
чи по току 
Ki (CTR) 

Время задерж- 
ки распростра-
нения сигнала 
t зд.0, 1  t зд. 1,0 

tPLH   tPHL * 

 @Iвх 
IF 

 @Iвх 
IF 

@Iвых 
Iout 

   @Iвх 
IF 

Напряже-
ние изо-
ляции 

 
 

U из (V iso) 

(DC), t=1мин  
@UКОМ 
(Vсео) 

IF 

Сопро-
тивле-
ние 

изоля-
ции 
Rиз 

(RISO) 

B(V) B(V) МкА 
(µA) % B(V) Мкc 

(µs) Ом(Ω) 

 
Тип изделия 

 
 

Type 

min max 

мА 
(mA) 

max 

мА 
(mA) 

мА 
(mA) 

max 
B(V) 

mi
n 

мА 
(mA) 

min max 

мА 
(mA) 

min 

АОТ184 1,0 1,6 10 0,4 20 2 1 10 50 10 12000* 30 40 1011 

    * - в теч. 1мин – 9000V, в теч.1 сек. – 12000V (9000V – during 1 min, 12000V – during 1 sec)  
 

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 

 
 

 
АОТ184 
АДБК.432220.284ТУ 
 
Тип корпуса DIP-16, рис. 5 
 
Применение 
- промышленная автоматика 
- медицинская аппаратура 
Особенности 
- сверхвысоковольтный оптрон (Uиз=12кВ) 
 

Электрическая схема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Максимальный входной 
импульсный ток         

I вх. и. I F (PK) 

Входной ток 
 
 

I вх  (I F) @τ≤10мс 
Q =2 

@τ≤10мкс 
Q=5 

Максимальное на-
пряжение коммутации

Uком(VCЕO) 

Максимальный вы-
ходной постоянный 

ток 
I вых (Iout) 

Рабочий 
диапазон темпе-

ратур 
 

T (TA) 
мА (mA) мА (mA) мА (mA) В (V) мА (mA) °C °C 

Тип изделия 
 

Type 

min max min max max max min max 

АОТ184 10 40 500 - 30 70 -  45 +85 

            new 
АОТ184 
      
 

16 

1 7 

10 
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ОПТРОНЫ С ВЫХОДОМ  - СХЕМА ДАРЛИНГТОНА 
DARLINGTON OUTPUT 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 °C 
Входное напряже-

ние 
 

U вх, (V F) 

Выходное остаточ-
ное напряжение 

 
U вых.ост., (V CE(sat)) 

Ток утечки на 
выходе 

 
I ут. вых. (I О(OFF))

Коэффици-
ент передачи 

по току 
Ki (CTR) 

Время задерж-
ки распростра-
нения сигнала 
t зд.0, 1  t зд. 1,0 

tPLH   tPHL * 

 @Iвх 
IF 

 @Iвх 
IF 

@Iвых 
Iout 

 
U КОМ 

(V 
сео) 

 @Iвх 
IF 

Напряже-
ние изо-
ляции 

 
 

U из (V iso) 

(DC), t=1мин  @Iвх 
IF 

Сопро-
тивле-
ние 

изоля-
ции 
Rиз 

(RISO) 

B(V) B(V) МкА 
(µA) % B(V) мкc(µs) Ом(Ω) 

 
Тип изделия 

 
 

Type 

min max 

мА 
(mA) 

max 

мА 
(mA) 

мА 
(mA) 

max 
B(V) 

min 

мА 
(mA) 

min max 

мА 
(mA) 

min 

АОТ185А 1,0 1,6 10 1,5 10 30 1 10 300 10 12000* 100 1 1011 

    * - в теч. 1мин – 9000V, в теч.1 сек. – 12000V (9000V – during 1 min, 12000V – during 1 sec)  
 

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 

 
 

 
АОТ185 
АДБК.432220.284ТУ 
 
Тип корпуса DIP-16, рис. 5 
 
Применение 
- промышленная автоматика 
- медицинская аппаратура 
Особенности 
- сверхвысоковольтный оптрон (Uиз=12кВ) 
 

Электрическая схема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Максимальный входной 
импульсный ток         

I вх. и. I F (PK) 

Входной ток 
 
 

I вх  (I F) @τ≤10мс 
Q =2 

@τ≤10мкс 
Q=5 

Максимальное на-
пряжение коммутации

Uком(VCЕO) 

Максимальный вы-
ходной постоянный 

ток 
I вых (Iout) 

Рабочий 
диапазон темпе-

ратур 
 

T (TA) 
мА (mA) мА (mA) мА (mA) В (V) мА (mA) °C °C 

Тип изделия 
 

Type 

min max min max max max min max 

АОТ185А 10 40 500 - 30 50 -  45 +85 

            new 
АОТ185А      
 
 

1 7 

10 16 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ. 

СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПЕРЕМЕННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА. 
ANALOG OUTPUT. АC INPUT RESPONSE.  

 
ОПТРОНЫ С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ 

TRANSISTOR OUTPUT 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

                                                                                                                                  Т окр(TA) = 25 ºC 
Постоянное 
прямое 

напряжение 
на входе 

Uвх 
 

Vf 

Выходное 
остаточное 
напряжение 
U вых. ост 
(V CЕ (SAT)) 
@Iвых(IC)= 

2mА 

Ток утечки на 
выходе 
I ут. вых 
(I О(OFF)) 

Коэффициент 
передачи по току 

К I (CTR) 
Uком (V CEO)=10V 

Время 
задерж ки 
сигнала 

t зд.0, 1  t зд.1,0 

tPLH   tPHL * 

 @Iвх.
IF  @Iвх. 

IF  U ком   
V CEO

 R н 
RL 

@Iвх. 
IF 

Напряже
ние 

изоляции 
U из 

(V ISO) 

(DC), 
t=1мин 

 @Iвх.
IF 

Сопроти
вление 
изоляци

и 
R из 
R ISO 

В(V) B 
(V) 

мкА 
(µА) % В 

(V) 
мкс 
(µs) 

Ом 
(Ω) 

Тип изделия 
 
 
 

Part No. 

max 

мА 
(mA) 

max 

мА 
(mA) 

max 

В 
(V) 

min 
кОм 
(кΩ) 

мА 
(mA) 

max max 

мА 
(mA) 

min 
КР249КН701А 5000 

КР249КН8А 
1,8 10 ± 10 10 60 50 1,2 ± 10 

5000 
4 ± 10 1012 

АОТ166А ± 0,1 

АОТ166Б 
1,5 1 

0,4 

± 0,5 
50 5 300 1 ± 1 1500   1011 

АОТ170 1,6 5 1,5 5 10 70 1000 1 5 3000 10/ 
100 10 1011 

* - R н(RL)=100Ω, f=10kHz, Uком(VCEO)=10V 
** -  Rн=5К, Uком=5В (RL =5K, VCEO=5V) 
 

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 

 
Максимальный 

входной 
импульсный ток 

I вх. и. 
I F (PK) 

Входной ток 
 
 
 

I вх. 
I F 

@τ≤10мкс 
Q=5 

Максималь-
ное 

напряжение 
коммутации 

Uком 
U CЕO 

Максималь-
ный ток 

коммутации 
 

I ком 
I c 

Максимальная 
рассеиваемая 
мощность 

одним каналом 
Р 
РD 

Рабочий диапазон 
температур 

 
 

T 
TA 

мА (mA) мА (mA) В (V) мА (mA) мВт (mW) °C °C 

Тип изделия 
 
 
 
 
 

Type 

max max max max max min max 

КР249КН701А 

КР249КН8А 
±15 60 4 34 

АОТ166А 

АОТ166Б 
±10 9 2 - 

АОТ170 20 

±100 

60 50 150 

-45° +85° 

 

АОТ166А, Б 
АОТ170 
КР249КН701А 
КР249КН8А 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ. 

СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПЕРЕМЕННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА. 
ANALOG OUTPUT. АC INPUT RESPONSE.  

 
ОПТРОНЫ С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ 

TRANSISTOR OUTPUT 
 
 

АОТ166А, Б 
АДБК.432220.726 ТУ 

 
Тип корпуса  DIP-6, рис. 2 
 
Применение 
- в цепях управления переменным входным током 
- низкий входной ток 

Электрическая схема 

 
АОТ170 

АДБК.432220.736 ТУ 
 

Тип корпуса DIP-8, рис. 3 
 
Применение 
- в цепях управления переменным входным током 
- высокий коэффициент передачи по току 

Электрическая схема 
 
 

 
КР249КН701А 

АДБК.431160.344 ТУ 
 

Тип корпуса DIP-4, рис. 1 
 
Применение 
- в цепях управления переменным входным током 

 

Электрическая схема 

 
КР249КН8А 

АДБК.431160.344 ТУ 
 

Тип корпуса DIP-8, рис. 3 
 
Применение 
- в цепях управления переменным входным током 
 

 

Электрическая схема 

 

АОТ166А, Б 
АОТ170 
КР249КН701А 
КР249КН8А 
 

6 4 

3 1

1 2 

3 4

8 5

41
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РЕЛЕ МАЛОЙ  МОЩНОСТИ. ПЕРЕМЕННОГО ТОКА   

LOW POWER RELAY. AC SWITCH. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

                                                                                                                               Т окр(TA) = 25 °C 
Ток утечки на выходе в 
закрытом состоянии 

Iут.вых 
I o(OFF) 

Постоянное прямое 
напряжение 

 на входе 
U вх. 
V F 

@ I вх. (IF) = 10 mА 

Остаточное 
напряжение в 
открытом 
состоянии 

U ост. 
V TM 

@ I вх. (IF) =10 mА

@Uвх. (VF)= 
0,8V 

@ Uком. 
(Vo) 

Напряжение  
изоляции 

 
Uиз 

VISO (DC) 
t = 1 мин 

Сопротивл
ение 

изоляции 
 

Rиз 
R ISO 

B (V) B (V) мкА (µA) B (V)  Ом (Ω) 

Тип 
 
 
 
 

Part No. 

min typ max typ max typ max 
B (V) 

min min 
АОУ163А 1,1 1,3 1, 6 1,0 2,0 0,1 100 ± 400  1500 
АОУ163Б   1,5  3,0    3000 
АОУ179А 1.0 1,2 1,5 1,5 3,0 0,01 1 ± 600  3000 

1011 

АОУ179Б 1,1 1,2 1,5  3,0    3000  
 
 

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 

 
Напряжение 
коммутации 

(среднее 
значение) 

 
U ком 

V o 

Ток коммутации 
при работе на 
активную 
 нагрузку / 
симистор 

I ком 
I O  

Ток 
коммутации 
импульсный 
tимп=500мкc 

 
I ком. и 
I O (PK) 

Входной ток 
 во 

включенном  
состоянии 

 
I вх. вкл 
I F (ON) 

Входное  
напряжение в 
выключеном 
состоянии 

 
U вх. вкл 
V F (OFF) 

Критическая  
скорость 

нарастания 
выходного  
напряжения  

 
dvo/dt 

Рабочий 
диапазон 
температур 

 
Т 

  ТА 

B (V) мА (mA) A (A) мА  (mA) B  (V) В/мкс (V/µs)  0 С  

Тип 
 
 
 
 
 

Part No. 
min max max max min max min max max min max 

АОУ163А 5 
АОУ179А 5 

- 45 + 85 

АОУ179Б 
2 260 20/100 2,0 10 25 -3,5 0,8 

500   
 

ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ 
TYPICAL APPLICATION CIRCUIT 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемая величина Rогр= 50...100 Ом; С=0,1 мкФ; R=51Ом. 
Recommended value R= 50...100 Ω; C=0,1µF; R=51Ω. 

 

 
ПРОТОН 

ОАО «ПРОТОН» 

1

2

3 4

5

6

ТТЛ

360

+5В

 

Rогр

ТС106

АОУ163А
АОУ163Б
АОУ179А
АОУ179Б

C 

R 



 

1 3

46

1 3

46
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РЕЛЕ МАЛОЙ  МОЩНОСТИ. ПЕРЕМЕННОГО ТОКА   

LOW POWER RELAY. AC SWITCH. 
 
 

 
 

АОУ179А 
АОУ179Б 
 
АДКБ.432220.086 ТУ 
 
Тип корпуса DIP-6(2101.6-1),  рис.2 
 
Применение 
- предназначен для работы в сетях 220В 
 
Особенности 
 
АОУ179А, Б имеет детектор нуля. 

 

Электрическая схема  

 

 
ПРОТОН 

ОАО «ПРОТОН» 

АОУ163А 
АОУ163Б 
 
АДБК.432220.661 ТУ 
 
Тип корпуса DIP-6 (2101.6-1), рис.2 
 
Применение 
- предназначен для работы в сетях 220В 
 
 
 

 

Электрическая схема  
 А Б 
 
 
 
   
    
    

АОУ163А
АОУ163Б
АОУ179А
АОУ179Б
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С ЦИФРОВЫМ ВЫХОДОМ. 
LOGIC OUTPUT. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

   Т окр (ТА) = 25 ºС 
Постоянное 

напряжение на 
входе 

  
U вх 
V F 

 
@Iвх (IF) =5mА 

Выходное на-
пряжение низ-
кого уровня 

U 0вых 
V OL 

@Iвх(IF)=5mА 
@I вых  (I о) = 

10 mА 

Выходной ток 
высокого 
уровня 

 
I 1вых 
I он 

U вх(VF)=0,8V
Uвых(Vо)=15 V  

Ток 
 потребления 

 
 

I пот 
I cc(OFF) 

@Iвх (IF) =0 mА 
U п (Vсс)=5V 

Время задержки 
сигнала 

 
t зд.0, 1  t зд.1,0 

tPLH   tPHL 
@Iвх (IF) =5 мА 
RH (RL)=510Ω 

Напряже-
ние изоля-

ции 
 

U из 
VISO 

(DC) 
t=1мин 

Сопро-тивление изо-
ляции 

 
R из 
R ISO 

В  
(V) 

В  
(V)

мА 
(mA) 

мА 
(mA)

мА 
(mA)

В  
(V) 

Ом 
(Ω)

Тип 
 изделия 

 
 
 
 

Part No. 

max max max min max 

нс 
(ns)  

min min 

К293ЛП7Р 

К293ЛП8Р 
1,5 0,4 0,25 12 10 120/120 3000 1011 

 
ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
Входной 

ток высоко-
го уровня 

 
 

I 1 вх 
I FH 

Макс. вход. 
импульсный 

ток 
I вх. и. 
I F (PK) 

@τ≤10мкc 
Q=5 

Входное 
напряжение 
низкого уров-

ня  
 

U 0 вх 
V FL 

Макс. об-
ратное 
вход. на-
пряжение 

 
U вх. обр 

V R 

Макс. вы-
ход. ток 
низкого 
уровня 

 
I 0 вых 

I ОL 

Макс. выход. 
напряжение 
высокого 
уровня 

 
U 1 вых 

V он 

Напряже-
ние источ-
ника пита-

ния 
 

U пит 
V сс 

Рабочий  
диапазон 

 температур 
 
 

T 
TA 

мА  
(mA) 

мА  
(mA)

В  
(V) 

В  
(V)

мА  
(mA)

В  
(V)

В  
(V) 

° C 

Тип изделия 
 
 
 

Part No. 

min max max min max max max max min max min max 

К293ЛП7Р 

К293ЛП8Р 
5 20 100 0 0,8 3,5 10 15 4,5 5,5 - 45 + 85 

 
 К293ЛП7Р 
АДБК.431160.781 ТУ 
 
Тип корпуса DIP-8, рис. 3 
 
Применение 
- быстродействующий изолированный ин-
терфейс; 
- шинные контроллеры; 
- скоростная передача данных  (>10Мб/с) 

                            Электрическая схема  
 
 
 
  

 
К293ЛП8Р 

 АДБК.431160.781 ТУ 
 
Тип корпуса DIP-8, рис. 3 
 
Применение 
- быстродействующий изолированный ин-
терфейс; 
- шинные контроллеры; 
- скоростная передача данных (>10Мб/с) 

                             Электрическая схема              

 

 
 
К293ЛП7Р 
К293ЛП8Р 

8 5 

1 4 

8 5 

1 4 
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ТРАНЗИСТОРНЫЕ ОПТОПАРЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

   Т окр (ТА) = 25 º С 
Время задерж-
ки сигнала 

t зд.0, 1  t зд. 1,0 

tPLH   tPHL

Постоянное прямое 
напряжение на входе 

 
U вх  
V F 

Выходное остаточное 
напряжение 

 
U вых. ост 

V CЕ (SAT) 
 

Ток утечки на 
выходе 

 
I ут. вых 
I О(OFF) 

Коэффициент переда-
чи по току 

К i 
CTR 

R н(RL)=1,2kΩ 

 @Iвх. 
IF 

 @I вх
IF 

@I ком 
I C

 U ком 
V CЕO

 U ком 
V CЕO

@I вх. 
I F 

Напря-
жение 
изоля-
ции 
U из 
VISO 

(DC) 
t=1м 

 @I вх. 
I F 

Сопро-
тивле-
ние 

изоля-
ции 
R из 
R ISO 

В (V) %В  
(V) 

мА 
(mA) В (V) мкс 

(µs)
Ом 
(Ω)

Тип изделия 
 

Type 

min max 
мА 
(mA) max 

мА 
(mA) 

мА 
(mA) max 

В (V) min В (V) мА 
(mA) 

min max 

мА 
(mA) 

min 

К249КП1 1,8 10 2 50 10 100 5 х 108 

5П114 
1,1 

1,6 
10 0,4 

10 5 
10 30 

0,5 - 
10 

500 
4 10 

109 

- R н (RL) =100 Ω   f=10kHz  U к (VCЕO)=10V 
 

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 

 
Максимальный вход-

ной 
 импульсный ток 

I вх. и. 
I F (PK) 

Входной 
ток 

 
 

I вх. I F 

@τ≤10мс 
Q =2 

@τ≤10 мкс
Q=5 

Максимальное 
обратное вход-
ное напряже-

ние 
 

U вх. обр 
V R 

Макси-
мальное 
напряже-
ние комму-

тации 
 

Uком 
V CEO 

Максималь-
ный ток ком-
мутации 

 
 

I ком 
I c 

Максималь-
ная рассеи-
ваемая мощ-
ность одним 
каналом 
Р     РD 

Рабочий  
диапазон 

 температур 
 
 

T     TA 

мА (mA) мА (mA) мА (mA) В (V) В (V) мА (mA) мВт (mW) °C °C

Тип изделия 
 
 
 

Type 

min max max max max max max max min max 
К249КП1 15 20 25 3,5 5 34 +85 

5П114 
10 

25 - 100 - 
30 

8 - 
-60 

+125 

 

5П114  

 СКТБ. 190402.001 ТУ ГК 

Тип корпуса DIP2101.8-7, рис. 8 

  
 

Применение 

− гальваническая развязка цепей 
блоков бортового питания; 

− системы передачи информации. 
Зарубежные аналоги 

- ILH200 ф. Siemens 
- HCPL135 ф. Hewlett-Packard  
- HDC135 ф. Optek 

Электрическая схема 
 

 
 
К249КП1 
 
  Ix31.438.000 ТУ 
 
Тип корпуса 401/14-3, рис. 7 
 
 
 

Применение 

− предназначены для использо-
вания в качестве бесконтактных 
ключевых элементов в схемах 
требующих электрической изо-
ляции входных и выходных це-
пей. 

Электрическая схема 
 

 

 

К249КП1 
5П114 

14 8

1 7
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ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ 
SOLID-STATE RELAYS 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 ºC 
Выходное сопротив-
ление в открытом со-

стоянии  
Rвых (R ON)

Ток утечки на выходе  
в закрытом состоянии 

 Iут.вых (I o(OFF)) 

Постоянное прямое 
напряжение на входе 

U вх. (V F) 
@ I вх.(IF)=10 mА 

@ I вх (IF) = 10 mА @Iком 
Io 

@Uвх. 
(VF)=0,8 V

@Uком 
Vо 

Напряжение 
изоляции 

Uиз 
V ISO (DC) 
t = 1 мин 

Сопротивле-
ние 

изоляции 
Rиз (R ISO)

Время 
вкл./выкл. 

t вкл, tвыкл 
t ON, t OFF 

В (v) Ом (Ω) мкА (µА) В (v)  Ом (Ω) мс (ms) 

Тип 
 
 

Part No. 

min typ max typ max 
мА 

(mА) typ max 
В (v) 

min min typ 
5П107 1,0 - 2,0 0,1 1,0 500 5,0/2,0
5П112А 1,1 1,4 1,6 

30 35
500 
500 1,0 10,0 1500 0,025/0,05

5П119А1(Т) 16 18 60 0,015/ 
0,0355П119А2(Т) 1,1 1,3 1,7 

32 35 30
0,001 0,005

60 
500 

5П125Б(Т) 0,5/ 
2,05П126Б(Т) 1,0 1,4 1,6 25 35 100 0,1 1,0 200 500 

К249КП4Т 1,1 0,25/0,1 30 35 50 
К249КП5Р 1,0 1,4 1,6 

1,0 2,0 500
0,1 1,0 60 500 

109 

5,0/2,0 
 

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 

 

Напряжение ком- Ток коммутации  Входной ток во Входное напряже- Входной им- Рабочий 
B  (V) А (A) мА (mA) B (V) мА (mA) ºC 

Тип 
 
 min max min max min max min max max min max 

5П107 - +500 10 
5П112А 

-60 

-100 +100 5 
5П119А1(Т) 0 

0 +100 
5П119А2(Т) -60 

+60 

-50 +50 
12 

5П125Б(Т) 
5П126Б(Т) 

-200 +200 -100 +100 

К249КП4Т -50 +50 
К249КП5Р 

-60 +60 
-500 +500 

5 

25 -3,5 0,8 150 -60 +125

 

5П107 
5П112А 
5П119А1(Т) 
5П119А2(Т) 
5П125Б(Т) 
5П126Б(Т) 
К249КП4Т 
К249КП5Р 
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ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ 
SOLID-STATE RELAYS 

 
5П107  СКТБ.050901.001 ТУ ГК 
 
Тип корпуса 402.16- 23,рис. 12 
Применение  
- замена электромагнитных реле 
- телекоммуникационная техника 
- аналоговые мультиплексоры 

 

 

 
5П112А  СКТБ.280302.001 ТУ ГК 
 
Тип корпуса DIP 2101.8-7, рис. 14 
Применение  
- замена электромагнитных реле 
- телекоммуникационная техника 
- аналоговые мультиплексоры 
 

 

 
5П119А1   КЕНС.431156.054 ТУ ГК 
 
Тип корпуса  DIP 2101.8-7, рис. 14 
Применение  
- замена электромагнитных реле 
- телекоммуникационная техника 
- аналоговые мультиплексоры 
 

 

 
5П125Б  КЕНС.431156.063 ТУ ГК 
5П126Б  КЕНС.431156.064 ТУ ГК 
Тип корпуса DIP 2101.8-7, рис. 14 
Применение  
- замена электромагнитных реле 
- телекоммуникационная техника 
- аналоговые мультиплексоры 
 

 

 
К249КП4Т  АДБК.431160.900 ТУ 
Тип корпуса 402.16-23, рис.12 
К249КП5Р  АДБК.431160.902 ТУ 
Тип корпуса 2101.8-7, рис. 14 
Применение  
- замена электромагнитных реле 
- телекоммуникационная техника 
- аналоговые мультиплексоры 
 

К249КП4Т 
 
 
 

К249КП5Р 
 
 

 

5П107 
5П112А 
5П119А1(Т) 
5П119А2(Т) 
5П125Б(Т) 
5П126Б(Т) 
К249КП4Т 
К249КП5Р 
 

1 2 3 

5 

4 

6 7 8 

5 6 7 8 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

1 2 3 4 

7 

9 16 

2 

15 14 11  

3 6 1 4 

5 8 



 

          

 
ПРОТОН 

ОАО «ПРОТОН» 
302040, РОССИЯ,   г. Орёл,  ул. Лескова 19; 
Тел./факс: (4862) 41-84-57, E-mail: market@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru 
  

 
ДВУХКАЛАЛЬНЫЙ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЙ ОПТРОН 

 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 ºC 

Выходное 
напряжение 
холостого 
хода Uхх 

Выходной ток  
короткого замыкания 

 Iкз(I о(sc)) 

Постоянное прямое 
напряжение на входе 

Uвх. (VF) 
@ I вх.(IF)=10mA 

@ Iвх 
(IF)=10mA 

Выходное  
напряжение  в 
 выключенном  
состоянии 

Uвых(Vo(off)) 
@Iвых(Io)=1ма 

 

@ Iвых 
(IF)=10mA 

@ Uвых  
VO(off) 

Напряжение 
 Изоляции 

 Uиз VISO (DC) 
t=1мин 

Сопротив-
ление изо-
ляции  

Rиз (R ISO) 

Время 
вкл./выкл 

t вкл, t 
выкл 

t ON, t OFF 
 

В (V) В (V) В (V) мкА (µА) B (v) Ом (Ω) мс (ms) 

Тип 
Part № 

 

mi
n 

typ max min max min 
B (v) 

min min typ 

5П127 1,1 1,4 1,6 6,0 1,0 8,0 0 500 109 1,0/0,25 
 
 
 

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 

 

Входной ток во включенном 
состоянии 

 
I вх. вкл 
I F (ON) 

Входное напряжение в 
 выключенном состоянии 

 
U вх. вкл 
VF (OFF)

Входной импульсный ток 
Iвх. и 
I F(PK) 

tимп=100 µs 

Рабочий диапазон 
температур 

Т 
ТА 

мА (mA) B (V) мА (mA) ºC 

Тип 
 
 
 

Part No. 
max min max max min max 

5П127 25 -3,5 0,8 150 -60 +125
 
 

 
 

 
5П127 
 
КЕНС.431156.070 ТУ ГК 

 
Тип корпуса  DIP-8, рис.8 

   Применение 
 

 - DC-DC преобразователь; 
 - управление IGBT и мощными МОП 
транзисторами; 
 - гальваническая развязка. 
 
  Зарубежный аналог 

 
PVI1050N (ф. International Rectifier) 

 
 

Электрическая схема 
 
 

 

            new
5П127 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕРТОРЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

                                                                                                                                   Т окр (ТА) = 25 ºС 
Постоянное на-

пряжение на входе 
U вх 
V F 

Выходное напряжение 
высокого уровня 

U 1вых 
V он 

Выходное напряжение 
низкого уровня 

U 0вых 
V OL 

Время задержки 
сигнала 

t зд.0, 1  t зд. 1,0 

tPLH   tPHL 

 @I вх 
I F 

 @I вх 
I F 

@ I1вых
I он 

Uп 
Vcc  @I вх

I F 

@ I1вых
I он 

Uп 
Vcc  Uп 

Vcc 
@Iвх.и 
I F(PK) 

Напря-
жение 

изоляции
U из 
VISO 

(DC) 
t=1мин

Сопро-
тивление 
изоляции 

 
R из 
R ISO 

В  
(V) 

В  
(V) 

В  
(V)

мкс 
(µs) 

В  
(V) 

Ом 
(Ω) 

Тип 
 изделия 

 
 
 
 

Type 

min max 

мА 
(mA) min 

мА 
(mA) 

мА 
(mA)

В  
(V) max 

мА 
(mA)

мА 
(mA)

В  
(V) 

max 

В  
(V) 

мА 
(mA) 

min min 
0,5 К249ЛП1А 

К249ЛП1Б 0,3 1,5 10 2,3 1 0,12 5 0,3 10 1,8 5 

1

5 10 

К249ЛП1В 

К249ЛП4 

1,1 

1,7 15 2,4 0,25 0,12 4,5 0,4 15 1,8 5,5 1 5 20 

109 100 

 
ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
Входной 

ток 
 
 
 

I вх.       
        I F 

Максимальный 
входной им-
пульсный ток 

I вх. и. 
I F (PK) 

@t ≤10ms 
Q =2          

Максималь-
ное обратное 
входное на-
пряжение 

 
U вх. обр 

V R 

Максималь-
ный входной 
ток высокого 

уровня 
 

I 1 вых 
I он 

Максималь-
ный входной 
ток низкого 
уровня 

 
I 0 вых 

        I OL 

Напряжение 
источника 
питания 

 
 

Uп 
Vcc 

Рабочий  
диапазон 

 температур 
 
 

T 
TA 

мА  
(mA) 

мА  
(mA) 

В  
(V)

мА  
(mA)

мА  
(mA)

В  
(V) ºC ºC 

Тип изделия 
 
 
 

Type 

min max max max max max min max min max 
15 4,5 5,5 -60 +85 К249ЛП1А 

К249ЛП1Б 
К249ЛП1В 

 20 

К249ЛП4 15 25 

100 3,5 0,12 1,8 - 6 -45 +70 

 
 
К249ЛП1А 
К249ЛП1Б 
К249ЛП1В 
К249ЛП4 
 

  ТТ0.343.001 ТУ 
 
Тип корпуса  401.14-3, рис. 7 

  
  Применение 
 
- быстродействующий изолирован-
ный интерфейс; 
- шинные контроллеры; 
- высоконадежная аппаратура 

 

Электрическая схема  
 

 

К249ЛП1А 
К249ЛП1Б 
К249ЛП1В 
К249ЛП4 

14 8 

7 1 4

11 10 

+ 
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ДВУХКАНАЛЬНЫЙ СВЕРХБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ИНВЕРТОР 
С ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРОМ 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
   Т окр (ТА) = 25 º С 

Постоянное 
напряжение на 

входе 
  

U вх 
V F 

 
@Iвх (IF) =12mА 

Выходное на-
пряжение низ-
кого уровня 

 
U 0вых 

V OL 
@Iвх(IF)=12mА 

@I вых (I о )=10mА 

Выходной ток 
высокого уров-

ня 
 

I 1вых 
I он 

 
@Iвх(IF)=0,25mА

Uвых(Vо)=5 V 

Ток 
 потребления

 
 

I пот 
I cc(OFF) 

 
@Iвх (IF) =0mА
U п (Vсс)=5,5V

Проход-
ная 

емкость
 

Спр 
 (СI-O) 

 

Время задерж-
ки сигнала 

 
t зд.0, 1  t зд. 1,0 

tPLH   tPHL  
@Iвх (IF) =12mА 
Rн (RL)=390 Ω 

Напряже-
ние изоля-

ции 
 

U из 
V ISO 

(DC) 
t=1мин 

Сопро-
тивление 
изоляции 

 
R из 
R ISO 

В  
(V) 

В  
(V) 

мА 
(mA) 

мА 
(mA) 

пФ 
(pF) 

нс 
(ns)  

В  
(V) 

Ом 
(Ω)

Тип 
 изделия 

 
 
 
 

Type 

min max max max max typ typ max min min 

К249ЛП8Т 1,1 1,5 0,5 0,25 16 3,0 80/ 
80 100/120 500 109 

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
 

Входной ток 
высокого 
уровня 

 
 
 

I 1 вх 
        I FH 

Максималь-
ный входной 
импульсный 

ток 
I вх. и. 
I F (PK) 

@τ≤10  µs      
Q=5 

Входное 
напряжение 
низкого уров-

ня 
  
 

U 0 вх 
V FL 

Максималь-
ное обрат-
ное вход-
ное напря-
жение 

 
U вх. обр 

V R 

Макси-
мальный 
выходной 
ток низкого 
уровня 

 
I 0 вых 

I ОL 

Макси-
мальное 
выходное 
напряже-
ние высо-
кого уровня

U 1 вых 
V он 

Напряже-
ние источ-
ника пита-

ния 
 
 

U пит 
V сс 

Рабочий  
диапазон 

 температур 
 
 
 

T 
         TA 

мА  
(mA) 

мА  
(mA) 

В  
(V)

В  
(V)

мА  
(mA)

В  
(V)

В  
(V) ° C 

Тип изде-
лия 

 
 
 

Type 

min max max min max max max max min max min max 

К249ЛП8Т 12 20 32 0 0,8 3,2 10 6 4,5 5,5 - 60 +125

 
 
   К249ЛП8Т 
 
 АДБК. 431270.030 ТУ 
 
 Тип корпуса 402.16-23, рис. 12 
  
  Особенности 

 
Сверхбыстродействующий инвертор 
(более 1Мб/с) с открытым коллектором
 
   Применение 
- гальваническая развязка цепей бло-
ков бортового питания; 
- системы передачи информации. 

 

Электрическая схема  
 

 

 
 

К249ЛП8Т 
 

5

6

3

2
15 

13 

12 

10 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ К-МОП МИКРОСХЕМЫ 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 ºC 

Тип изделия 
Type 

 Параметры 

К1564ЛЕ1 К1564ЛИ1 

@UCC=2,0В 

@UiH=1,5В 
@UIL= 0,3В 
@IO=20мкА 

@UCC=4,5В 

@UiH=3,15В 
@UIL=0,9В 
@IO=20мкА 

@UCC=6,0В 

@UiH=4,2В 
@UIL= 1,2В 
@IO=20мкА 

@UCC=4,5В 

@UiH=3,15В 
@UIL= 0,9В 
@IO=4,0мкА 

@UCC=6,0В 

@UiH=4,2В 
@UIL= 1,2В 
@IO=5,2мкА 

Максимальное выходное 
напряжение низкого 

уровня, 
В 
 

UOLmax 
 Max=0,10 Max=0,26 

 

@UCC=2,0В 

@UiH=1,5В 
@UIL=0,3В 
@IO=20мкА 

@UCC=4,5В 

@UiH=3,15В 
@UIL=0,9В 
@IO=20мкА 

@UCC=6,0В 

@UiH=4,2В 
@UIL=1,2В 
@IO=20мкА 

@UCC=4,5В 

@UiH=3,15В 
@UIL=0,9В 

@IO=4,0мкА 

@UCC=6,0В 

@UiH=4,2В 
@UIL=1,2В 
@IO=20мкА 

Минимальное выходное 
напряжение высокого 

уровня, 
В 
 

UOHmin 
 Max=1,90 

 
Max=3,7 

 
Max=5,2 

 

@UCC=6.0 

@UiH=UCC 
@UIL= 0 

 

Входной ток низкого и 
высокого уровня, 

мкА 
 

IIL, IIH Max=1,0 
 

@UCC=6.0 

@UiH=UCC 
@UIL= 0 

 

Ток потребления, 
мкА 

 
ICC Max=2,0 

 

@UCC=6.0 

@f=10,0МГц 
@UiH=UCC 
@UIL= 0 

 

Динамический ток по-
требления? 

мА, 
 

IOCC Max=10,0 
 

@UCC=2,0В 

@UIL=0 
@ СL= 50Пф 

@UiH=UCC 

@UCC=4,5В 

@UIL=0 
@ СL= 50пФ 

@UiH=UCC 

@UCC=6,0В 

@UIL=0 
@ СL= 50пФ 
@UiH=UCC 

Время задержки распро-
странения сигнала при 

включении и выключении, 
нс 
tplh 
tphl 

 Max=90 Max=18 Max=15 

 
 
 
 
- 

К1564ЛЕ1 
К1564ЛИ1 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ К-МОП МИКРОСХЕМЫ 

 
Тип изделия 

Type 
 Параметры 

К1564ЛЕ1 К1564ЛИ1 

@UCC=6,0В 

@UIL=0 
@ СL= 50Пф 
@UiH=UCC 

@UCC=6,0В 

@UIL=0 
@ СL= 50пФ 
@UiH=UCC 

@UCC=6,0В 

@UIL=0 
@ СL= 50пФ 
@UiH=UCC 

Время задержки распро-
странения при включении, 

нс 
 

tPHL 

 
- 

 
 

 

Max=121,0 Max=24,0 Max=20,0 

@UCC=2,0В 

@UIL=0 
@ СL= 50Пф 
@UiH=UCC 

@UCC=4.5В 

@UIL=0 
@ СL= 50Пф 
@UiH=UCC 

 
 

@UCC=6,0В 

@UIL=0 
@ СL= 50Пф 
@UiH=UCC 

Время задержки распро-
странения при выключе-

нии, 
нс 
 

 tPLH 

 
- 

Max=75,0 
 

Max=15,0 
 

Max=13,0 
 

@UCC=0В 
Входная емкость, 

пФ 
С1 Max=10,0 

 
 

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 

 

Напряжение питания, 
Uпит(Uсс) 

Входное напряжение, 
Uвх(U1) 

Выходное напряже-
ние, 

Uвых(Uo) 

Диапазон темпера-
тур, 

 
В(V) В(V) В(V) °С 

Наименование 

min max min max min max min max 
К1564ЛЕ1 

К1564ЛИ1 
2,0 6,0 0 Ucc 0 Ucc -45 +85 

 

К1564ЛЕ1 
К1564ЛИ1 
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 К1564ЛЕ1 
АДБК.431270.725 ТУ 
 
Тип корпуса 401.14-3, рис.7 
 
Применение 
- применяются в электрических цепях 
- аналог 74НС02 
 
         Таблица назначения выводов 
Конт. Цепь Конт. Цепь 
1 Выход У1 8 Вход В3 
2 Вход А1 9 Вход А3 
3 Вход В1 10 Выход У3 
4 Выход У2 11 Вход В4 
5 Вход А2 12 Вход А4 
6 Вход В2 13 Выход У4 
7 Общий  14 Питание  

 
                    Электрическая схема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
К1564ЛИ1 
АДБК.431270.725 ТУ 
 
Тип корпуса 401.14-3, рис.7 
 
Применение 
- применяются в электрических цепях 
- аналог 74НС08 
 
         Таблица назначения выводов 
Конт. Цепь Конт. Цепь 
1 Вход А1 8 Выход У3 
2 Вход В1 9 Вход В3 
3 Выход У1 10 Вход А3 
4 Вход А2 11 Выход У4 
5 Вход В2 12 Вход В4 
6 Выход У2 13 Вход А4 
7 Общий  14 Питание  

 
                    Электрическая схема 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

К1564ЛЕ1 
К1564ЛИ1 

 



 

          

 
ПРОТОН 

ОАО «ПРОТОН» 
302040, РОССИЯ,   г. Орёл,  ул. Лескова 19; 
Тел./факс: (4862) 41-84-57, E-mail: market@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru 
     

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ К-МОП МИКРОСХЕМЫ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 °C 
Тип изделия 

Type 
 Параметры 

К156ЛП11 К1564ЛЕ4 К1564ЛИ3 

@UCC=4,5В 

@UIh=3,15В 
@UIL= 0,9В 
@IO=20мкА 

@UCC=6,0В 

@UiH=4,2В 
@UIL= 0,9В 
@IO=20мкА 

@UCC=4,5В 

@UiH=3,15В 
@UIL= 0,9В 
@IO=6,0мкА 

@UCC=6,0В 

@UiH=4,2В 
@UIL= 1,2В 
@IO=7,8мкА 

@UCC=2,0В 

@UiH=1,5В 
@UIL= 0,3В 
@IO=20мкА 

@UCC=4,5В 

@UiH=3,15В 
@UIL= 0,9В 
@IO=20мкА 

@UCC=6,0В 

@UiH=4,2В 
@UIL= 1,2В 
@IO=20мкА 

@UCC=4,5В 

@UiH=3,15В 
@UIL= 0,9В 
@IO=4,0мкА 

@UCC=6,0В 

@UiH=4,2В 
@UIL= 1,2В 
@IO=5,2мкА

Максимальное 
выходное 
напряжение 

низкого уровня 
 UOLmax 

 Max=0,3 
 

Max=0,26 
 

Max=0,26 
 

Max=0,1 
 

Max=0,26 
 

Max=0,26 
 

@UCC=4,5В 

@UIh=3,15В 
@UIL= 0,9В 
@IO=20мкА 

 

@UCC=6,0В 

@UiH=4,2В 
@UIL= 0,9В 
@IO=20мкА 

 

@UCC=4,5В 

@UiH=3,15В 
@UIL= 0,9В 
@IO=6,0мкА  

@UCC=6,0В 

@UiH=4,2В 
@UIL= 1,2В 
@IO=7,8мкА 

 

@UCC=2,0В 

@UiH=1,5В 
@UIL= 0,3В 
@IO=20мкА 

@UCC=4,5В 

@UiH=3,15В 
@UIL= 0,9В 
@IO=20мкА 

@UCC=6,0В 

@UiH=4,2В 
@UIL= 1,2В 
@IO=20мкА 

@UCC=4,5В 

@UiH=3,15В 
@UIL= 0,9В 
@IO=4,0мкА 

@UCC=6,0В 

@UiH=4,2В 
@UIL= 1,2В 
@IO=5,2мкА

Минимальное 
выходное 
напряжение 

высокого уров-
ня 

UOHmin 
 Max=4,4 

 
Max=3,98 

 
Max=5,20 

 
Max=1,9 

 
Max=3,7 

 
Max=5,48 

 

@UCC=6.0 

@UiH=UCC 
@UIL= 0 

 

@UCC=6.0 

                                                               @UiH=UCC 
                                                             @UIL= 0 
                                                               

Входной ток 
низкого и 

высокого уров-
ня 

IIL, IIH 
Max=2,0 

 
Max=1,0 

 

@UCC=6.0 

@UiH=UCC 
@UIL= 0 

UO=0 
UO= UCC 

Выходной ток в 
состоянии 

«Выключено» 
 

IOZ 

Max=2,0 
 

 
 
 
 
- 

@UCC=6.0 

@UiH=UCC 
@UIL= 0 
@IO=0 

@UCC=6.0 

@UiH=UCC 
@UIL= 0 

 

Ток потребле-
ния  
ICC 

Max=8,0 
 

Max=1,2 
 

@UCC=6.0 

@f=1,0МГц 
@UiH=UCC 
@UIL= 0 

 

@UCC=6.0 

@f=10,0МГц 
@UiH=UCC 
@UIL= 0 

 

Динамический 
ток потребле-

ния 
IOCC 

Max=1,0 
 

Max=0,25 
 

К1564ЛП11 
К1564ЛЕ4 
К1564ЛИ3 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ К-МОП МИКРОСХЕМЫ 

 
 

Тип изделия 
Type 

 Параметры 

К156ЛП11 К1564ЛЕ4 К1564ЛИ3 

@UCC=4,5В 

@UIL=0 
@ СL= 50пФ 
@UiH=UCC 

@UCC=4,5В 

@UIL=0 
@СL= 150пФ 
@UiH=UCC 

@UCC=6В 

@UIL=0 
@СL=50Пф 
@UiH=UCC 

@UCC=6В 

@UIL=0 
@СL= 
150пФ 
@UiH=UCC 

@UCC=2,0
В 

@UIL=0 
@ СL= 
50пФ 
@UiH=UCC 

@UCC=4,5В 

@UIL=0 
@ СL=50пФ 
@UiH=UCC 

@UCC=6,0
В 

@UIL=0 
@ 
СL=50пФ 
@UiH=UCC 

@UCC=2,0
В 

@UIL=0 
@ СL= 
50пФ 
@UiH=UCC 

@UCC=4,5
В 

@UIL=0 
@ СL= 
50Пф 
@UiH=UCC 

@UCC=6,0
В 

@UIL=0 
@ СL= 
50пФ 
@UiH=UCC 

Время задерж-
ки распро-
странения 
сигнала при 
включении и 
выключении 

Max=60 
 

Max=70 
 

Max=50 
 

Max=60 
 

Max=80 
 

Max=17,0 
 

Max=14,0 
 

Max=120,
0 
 

Max=24,0 
 

Max=20,0
 

@UCC=4,5В 

@RL=1 кОм 
@СL= 50пФ 
@UiL=0 

@UiH=UCC 

@UCC=4,5В 

@RL=1 кОм 
@СL=150пФ 
@UIl=0 
@UiH=UCC 

@UCC=6В 

@RL=1 кОм 
@СL=50пФ 
@UiL=0 
@UiH=UCC 

@UCC=6В 

@RL=1 кОм 
@СL=150пФ 
@UiL=0 
@UiH=UCC 

Время задерж-
ки распро-

странения при 
переходе из 
состояния 

«Выключено» 
в состояние 
высокого и 
низкого уров-

ней 
tPZH 
tPZL 

Max=90 
 

Max=120 
 

Max=80 
 

Max=90 
 

 
 
 
 
- 

@UCC=4,5В 

@RL=1 кОм 
@СL= 50пФ 

@UiL=0 

@UiH=UCC 
 

@UCC=6,0В 

@RL=1 кОм 
@СL= 50пФ 

@UiL=0 

@UiH=UCC 

Время задерж-
ки распро-

странения при 
переходе из 
состояний 
высокого и 
низкого уров-
ней в состоя-
ние «Выклю-

чено» 
tPZH 
tPZL 

 
 
 
 
- 

Max=80 
Max=60 

@UCC=0В 

@UCC=0В Входная ем-
кость  
С1 Max=25 

 
Max=10,0 

 
ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
 

Напряжение питания, 
Uпит(Uсс) 

Входное напряжение, 
Uвх(U1) 

Выходное напряже-
ние, 

Uвых(Uo) 

Диапазон темпера-
тур, 

 
В(V) В(V) В(V) °С 

Наименование 

min max min max min max min max 
К1564ЛП11 

К1564ЛЕ4 

К1564ЛЕ3 

2,0 6,0 0 Ucc 0 Ucc -45 +85 

 

К1564ЛП11 
К1564ЛЕ4 
К1564ЛИ3 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ К-МОП МИКРОСХЕМЫ 

 
К1564ЛП11 
бКО.347.479-18 ТУ 
 
Тип корпуса  402.16-23, рис.12 
 
Применение   
- применяется в электрических цепях 
-  

                                                                                                 Электрическая схема 
Конт. Цепь Конт. Цепь 
1 Вход управления Е1 9 Выход Y4 
2 Вход D1 10 Вход D4 
3 Выход Y1 11 Выход Y5 
4 Вход D2 12 Вход D5 
5 Выход Y2 13 Выход Y6 
6 Вход D3 14 Вход D6 
7 Выход Y3 15 Вход управле-

ния E2 
8 общий 16 Питание 

 
Таблица истинности 

Входы Выходы 
Ei Dk Yk 
 I х Z 
0 0 0 
0 I I 

                 i=1,2 
     k = 1÷4 при I =1  
     k = 1÷4 при I =1  
 

 
К1564ЛЕ4 
К1564ЛИ3 
АДБК.431270.726 ТУ                                                           
Тип корпуса 401.14-3, рис.7 
 
 Применение   
- применяется в электрических цепях                                         К1564ЛЕ4                                 К1564ЛИ3 
- аналог 1564ЛЕ4 – 74НС27, 1564ЛИ3 – 74НС11 
 
 
Конт. Цепь Конт. Цепь 
1 Вход А1 8 Выход У3 
2 Вход В1 9 Вход А3 
3 Вход А2 10 Вход В3 
4 Вход В2 11 Вход С3 
5 Вход С2 12 Выход У1 
6 Выход У2 13 Вход С1 
7 Общий 14 Питание  

 
 

К1564ЛП11 
К1564ЛЕ4 
К1564ЛИ3 

 

Электрическая схема 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ К-МОП МИКРОСХЕМЫ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 °C 
Тип изделия 

Type 
 Параметр Режим измерения 

К1564ТМ7 К1564ТМ8 К1564СП1 

@UCC=2,0В 

@UiH=1.5В 
@UIL= 0.3В 
@IO=20мкА 

 
@UCC=4,5В 

@UiH=3,15В 
@UIL= 0,9В 
@IO=20мкА 
@UCC=6,0В 

@UiH4,2=В 
@UIL= 1,2В 
@IO=20мкА 

Max=0.1 Max=0.1 Max=0.1 

@UCC=4,5В 

@UiH=3,15В 
@UIL= 0.3В 

@IO=4000мкА 

Максимальное выход-
ное напряжение низкого 

уровня, В 
 

UOLmax 
 

@UCC=5,0В 

@UiH=4,2В 
@UIL= 1,2В 

@IO=5200мкА 

Max=0.26 Max=0.26 Max=0.26 

@UCC=2,0В 

@UiH=1.5В 
@UIL= 0.3В 
@IO=20мкА 

 
@UCC=4,5В 

@UiH=3,15В 
@UIL= 0,9В 
@IO=20мкА 

 
@UCC=6,0В 

@UiH=4,2В 
@UIL= 1,2В 
@IO=20мкА 

Max=1,9 Max=1,9 Max=1,9 

@UCC=4,5В 

@UiH=3,15В 
@UIL= 0,9В 

@IO=4000мкА 
 

Max=3,98 Max=3,98 Max=3,98 

Минимальное выходное 
напряжение высокого 

уровня, В 
 

UOHmin 
 

@UCC=6,0В 

@UIh=4,2В 

@UIL= 1,2В 

@IO=5200мкА 
 

Max=5,48 Max=5,48 Max=5,48 

К1564ТМ7 
К1564ТМ8 
К1564СП1 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ К-МОП МИКРОСХЕМЫ 

 
Тип изделия 

Type 
 Параметр Режим измерения 

К1564ТМ7 К1564ТМ8 К1564СП1 

Входной ток низкого и 
высокого уровня, мкА 

IIL, IIH 

@UCC=6.0 

@UiH=UCC 
@UIL= 0 

 

Max=1,0 Max=1,0 Max=1,0 

Ток потребления, мкА 
ICC 

@UCC=6.0 

@UiH=UCC 
@UIL= 0 

Max=3,0 Max=8,0 Max=7,0 

Динамический ток по-
требления, мА 

Iocc 
@UCC=6.0 

@f=1,0МГц 
Max=1,0 Max=0,75 Max=1,0 

Время задержки рас-
пространения сигнала 
при включении и вы-

ключении, нс 
tphl tphl 

@UCC=2,0 
@СL=50пФ 

Max=145 Max=210 Max=210 

Входная емкость, пФ 
С1 

@UCC=0 
 

Max=15 Max=15 Max=10 

 
ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
 

Напряжение питания, 
Uпит(Uсс) 

Входное напряжение, 
Uвх(U1) 

Выходное напряже-
ние, 

Uвых(Uo) 

Диапазон темпера-
тур, 

 
В(V) В(V) В(V) °С 

Наименование 

min max min max min max min max 
К1564ТМ7 

К1564ТМ8 

К1564СП1 

2,0 6,0 0 Ucc 0 Ucc -45 +85 

 

К1564ТМ7 
К1564ТМ8 
К1564СП1 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ К-МОП МИКРОСХЕМЫ 
 
 
К1564ТМ7 
бКО.347.479-15 ТУ 
 
Тип корпуса 402.16-23, рис.12 
 
Применение 
- применяется в электрических цепях.  
- aналог 74HC75. 
                            Таблица назначения выводов 

              Электрическая схема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
                             

                                 Таблица истинности 
Входы Выходы 

С D Q - 
Q 

1 0 0 1 

1 1 1 0 

0 X Qo - 
Qo  

Конт. Цепь Конт. Цепь 
1 Выход Q1 9 Выход Q4 
2 Вход D1 1.0 Выход Q3 
3 Вход D2 11 Выход Q3 
4 Вход разрешения 

С2 
12 Общий 

5 Питание 13 Вход разрешения 
С1 

6 Вход D3 14 Выход Q2 
7 ВходD4 15 Выход Q2 
8 ВыходQ4 16 Выход Q1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К1564ТМ7 
К1564ТМ8 
К1564СП1 

 

К1564ТМ7 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ К-МОП МИКРОСХЕМЫ 
 
 
К1564ТМ8 
бКО.347.479-18 ТУ 
 
Тип корпуса 402.16-23, рис.12 
 
Применение 
- применяется в электрических цепях 
- аналог 74НС175 
                        Таблица назначения выводов 

              Электрическая схема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
                             
                                 Таблица исти 
 
 
 
 

             Таблица истинности 
Входы Выходы 

R C Di Qi - 
Qi 

O X X O I 

I  I I O 

I  O O I 

I O X Qo - 
Qo 

 
 

Конт. Цепь Ко
нт. 

Цепь 

1 Вход установки в 
«0»R 9 Вход синхронизации 

С 
2 Выход Q1 1.0 Выход Q3 
3 

Выход Q1 11 
– 

Выход Q3 

 
4 Вход D1 12 Вход D3 
5 Вход D2 13 Вход D4 
6 – 

Выход Q2 

 
14 

– 
Выход Q4 

 
7 Выход Q2 15 Выход Q4 
8 Общий 16 Питание 

 
 
 
 
 

К1564ТМ8 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ К-МОП МИКРОСХЕМЫ 
 
 
К1564СП1 
бКО.347.479-15 ТУ 
 
 
Тип корпуса 402.16-23, рис.12 
 
Применение 
- применяется в электрических цепях 
- аналог 74НС85 
                        Таблица назначения выводов 

              Электрическая схема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
                             
                     
 

 
                                                                    Таблица истинности 

Входы Входы каскадирования Выходы 
А3,В3 А2, В2 А1, В1 АО,ВО G1 G2 G3 Q1 Q2 Q3 
А3>В3 Х Х Х Х Х Х 0 0 1 
А3<В3 Х Х Х Х Х Х 1 0 0 
А3=В3 А2>В2 Х Х Х Х Х 0 0 1 
А3=В3 А2>В2 Х Х Х Х Х 1 0 0 
А3=В3 А2=В2 А1>В1 Х Х Х Х 0 0 1 
А3=В3 А2=В2 А1>В1 Х Х Х Х 1 0 0 
А3=В3 А2=В2 А1=В1 А0>В0 Х Х Х 0 0 1 
А3=В3 А2=В2 А1=В1 А0>В0 Х Х Х 1 0 0 
А3=В3 А2=В2 А1=В1 А0=В0 0 1 1 0 0 1 
А3=В3 А2=В2 А1=В1 А0=В0 1 0 0 1 0 0 
А3=В3 А2=В2 А1=В1 А0=В0 Х Х Х 0 1 0 
А3=В3 А2=В2 А1=В1 А0=В0 1 1 1 0 0 0 
А3=В3 А2=В2 А1=В1 А0=В0 0 0 0 1 0 1 

 
 

Конт. Цепь Конт. Цепь 
1 Вход В3 9 Вход ВО 
2 Вход каскадирова-

ния G1 1.0 Вход АО 

3 Вход каскадирова-
ния G2 11 Вход В1 

 
4 Вход каскадирова-

ния G3 12 Вход А1 

5 Выход Q3 13 Вход А2 

6 Выход Q2 
 14 Вход В2 

7 Выход Q1 15 Вход А3 
8 Общий 16 Питание 

 
 

К1564СП1 
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МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 ºC 
Выходное напря-
жение высокого 

уровня, 
  

U1(Uoh) 
 

@Ucc=3,0 B 
@UIL=(0-0,6) B 

@UIH=(2,1-3,0) B 
@Io=20,0 mA 

Входное напряже-
ние низкого уровня, 

 
Uо(UOL) 

 
@Ucc=3,0 B 

@UIL=(0-0,6) B 
@UIH=(2,1-3,0) B 

@Io=20,0 mA 

Ток утечки на вхо-
де, 

 
 

I ВХ  УТ (IIL) 
 

@Ucc=3,0 B 
@UIL=(0-0,6) B 

@UIH=(2,1-3,0) B 
@Io=20,0 mA 

Выходной ток в 
состоянии «Вы-
ключекно», 
 I ВЫХ О (IOZ) 

 
@Ucc=3,0 B 

@UIL=0 B 
@UIH=3,0 B 

 

Ток потребления, 
 
 

I ВЫХ О (IСС) 
 

@Ucc=3,0 B 
@UIL=0 B 

@UIH=3,0 B 
 

В(V) В(V) мкА(µА) мкА(µА) мкА(µА) 

Наименование 

min max max max max 

К1580БЦ1Т - 01 2,0 1,0 0,1 0,5 10,0 

 
ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
 

Максималь-
ная рассе-

ваемая мощ-
ность, 

Pmax(Ptot) 

Напряжение пита-
ния, 

Uпит(Uсс) 

Входное напряже-
ние, 

Uвх(U1) 

Выходное напряже-
ние, 

Uвых(Uo) 

Диапазон температур, 
 

мВт(mW) В(V) В(V) В(V) °С 

Наименование 

max min max min max min max min max 

К1580БЦ1Т -01 500 2,0 3,0 0 Ucc 0 Ucc -60 +85 

 

К1580БЦ1Т – 01  
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 

 
К1580БЦ1Т-01                                                                                         Электрическая схема 
КЕНС.431262.013 Д1 
 
Тип корпуса  402.16-41.01Н, рис.12 
 
Применение   
- применяется в электрических цепях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица назначения выводов                                                                         

№ 
вывода 

Обозначение 
вывода 

Назначение вы-
вода 

№ 
вывода 

Обозначе-
ние вывода Назначение вывода 

1 MR 
Вход триггера R 
выбора сегмента 
индикатора 

9 +S Вход триггера S увеличения 
частоты 

2 MS 
Вход триггера S 
выбора сегмента 
индикатора 

10 EN 
Вход разрешения засветки 
индикатора и запуска генера-
тора 

3 TO Выход генератора 
(инверсный) 11 ZL1 Выход сегмента ZL1 

4 TI Вход генератора 12 ZL2 Выход сегмента ZL2 

5 -R 
Вход триггера R 
уменьшения час-
тоты 

13 ZL3 Выход сегмента ZL3 

6 -S 
Вход триггера S 
уменьшения час-
тоты 

14 ZL4 Выход сегмента ZL4 

7 +R 
Вход триггера R 
увеличения часто-
ты 

15 ZL5 Выход сегмента ZL5 

8 0V Общий 16 U Питание 
 

 
 
 

К1580БЦ1Т-01 
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МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ.  
ТОКОВЫЕ КЛЮЧИ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 °C 

Ток утечки управ-
ляющего входа, 

 
 
 

Iут. упр. вх 

Импульсный ток 
утечки на входе, 

 
 
 

Iут. вх. и 
 

@Uупр=0 
 

Постоян-
ное обрат-
ное  на-
пряжение, 

U обр. 
 

@ Iвых. 
(Iо) 

 = 110 mА 

@Uупр
=5В 

@Uупр
=7В 

Ток насыщения 
канала в откры-
том состоянии, 

 
 

Iнас 
 

@Uвх.(VF)=3 В 
@Uком(VО)=10 

В 
 

Ток утечки на 
входе, 

 
 
 

Iут вх 
 

@Uком=75 В
@Uупр=0 

 @Uком 

Сопротив-
ление в 
открытом 
состоянии,  

 
Rотк. 

 
@Uупр= 

2,5 В 
 

@Iком= 
35 мА 

Время 
включения и 
выключения 

канала 
вкл/выкл 

t ON/ t OFF* 
 

@Uупр=5В 
@Uком=75В 
@Rн=500Ом
@Cп=50пФ 

мкА(µA) мкА 
(µA) B(V) Ом(Ω) мкс (µs) B(V) мкА мкА А(А) 

Тип 
 

Part No. 

max max max typ max max  max max 

КР1014КТ111А 
КР1014КТ111Б 

20 200 120 

КР1014КТ111В 
КР1014КТ111Г 10 200 230 
КР1014КТ112А 
КР1014КТ112Б 20 200 120 
КР1014КТ112В 
КР1014КТ112Г 

1 1 10 1,5 

10 200 230 

10 2,5/2,5 

 
ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
Максимальное 
управляющее 
напряжение, 

 
 
 

Uупр, 

Максимальное 
напряжение 
затвор-сток в 
закрытом со-
стоянии, 

 
Uзс 

Максимальное 
коммутируемое 
напряжение, 

 
 
 

Uком 
 

@Uупр.(VF)=0 
 

Максимальное 
коммутируемое 

импульсное напря-
жение, 

 
 

Uком. имп. 
 

@Uупр.(VF)=0 
 

Максимальный 
коммутируемый 

ток, 
 
 
 

Iком. 

Максимальная 
рассеиваемая 
мощность, 

 
 
 

P 

мкА(µA) мА(mA) Вт(Vt) B(V) В(V) В(V) 

Тип 
 

Part No. 

max max max max max max 

КР1014КТ111А 3,5 
КР1014КТ111Б 5,5 

120 

КР1014КТ111В 3,5 
КР1014КТ111Г 5,5 230 
КР1014КТ112А 3,5 
КР1014КТ112Б 5,5 120 
КР1014КТ112В 3,5 
КР1014КТ112Г 5,5 

75 75 

230 

110 0,15 

 

КР1014КТ111А   
КР1014КТ111Б 
КР1014КТ111В 
КР1014КТ111Г 
КР1014КТ112А 
КР1014КТ112Б 
КР1014КТ112В 
КР1014КТ112Г 

new 
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МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ.  
ТОКОВЫЕ КЛЮЧИ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ 

 
КР1014КТ111А 
КР1014КТ112Г 
 
АДБК.431160.463 ТУ 
 
 
Применение 
- применяется в электрических цепях 

 
Назначение вывода Номер 

выво-
да КР1014КТ111 КР1014КТ112 
1 Сток Сток 
2 Исток Затвор 
3 Затвор Исток  

Назначение выводов 
 
 
 

 

 

КР1014КТ111А   
КР1014КТ111Б 
КР1014КТ111В 
КР1014КТ111Г 
КР1014КТ112А 
КР1014КТ112Б 
КР1014КТ112В 
КР1014КТ112Г 

new 
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ДМОП-ТРАНЗИСТОРЫ 

 
   Т окр (ТА) = 25 ºС 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 

Начальный 
ток стока 

 
@Uзи=0 В 

Ток утечки 
затвора 

 
@Uзи=±5 

В 
 
 

Сопротивление сток-исток 
в открытом состоянии 

Макси-
мально 
допусти-
мое на-
пряжение 
сток-
исток 

Макси-
мально 
допусти-
мое на-
пряжение 
затвор-
исток 

Макси-
мально 
допусти-
мая рас-
сеивае-
мая мощ-
ность 

Макси-
мально 
допусти-
мый по-
стоянный 
ток стока 

Максималь-
но допусти-
мый им-
пульсный 
ток стока 

Рабочий диапазон 
темп ератур 

 
 

Iс @Uси Iз ут Rси отк @Uзи @Iси Uси Uзи P Iс Iс имп °С 

Тип 
 изделия 

 
 
 
 

Part No. 

(мкА) (В) (мкА) (Ом) (В) (мА) (В) (В) (Вт) (мА) (мА) min max 

КП109А 60  400 60 ±20 400 1000 

КП109Б 23  
4,5 

150 230 ±30 200 500 

КП109В 400  5 100 400 ±20 100 300 

КП110А 60  300 60 ±20 400 100 

КП110Б 230  150 230 ±30 140 500 

КП110В 

10 

350 

1,0 

 

0 

100 350 ±20 

0,3 

100 300 

-45 85 

 
 

КП109А,Б,В 
КП110А,Б,В 
 
АДБК.432140.372ТУ 
 
 

 
Применение 
- применяется в устройстве коммутации элек-
трических цепей. 
 
Особенности 
- коммутируемое напряжение –  
                                             60В -  КП110А (7П6) 
                                            230В - КП110Б (7П4) 
                                            350В – КП110В(7П5) 
- ДМОП – транзистор со встроенным каналом ( 
нормально открытый) 
 

 
Назначение выводов 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

КП109А,Б,В      
КП110А,Б,В 

new 
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DIP-4 (2101.4-1) рис.1 DIP-6 (2101.6-1) рис.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIP-8 (2101.8-1) рис.3 DIP-12 рис.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIP-16(2101.16-1) рис.5 SIP 12 (Модуль 31х17х4) рис.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

401.14-3 
401.14-4 рис.7 DIP2101.8-7 рис.8 

 

ТИПЫ    КОРПУСОВ  
TYPES OF PACKAGES 

 

6.6 

0.7 

4.8 

0.34
2.5 

7.5 3.5 
3.5 

5 ° -10 ° 

1 2 

3 4 

9.9 

6.6 

6 4 

2.5
0.553.5

4.7

3 1

5 ° °  -10 

0.3

7.5 

401.14-
3

2.5 5 ° -10 ° 

0.34 

7.5 4 

6.6 

10 

1 

5 8 

5 

3.5 

2 4 6 10 11

17

31

13.5

3

4

0.250.55
5 5 10 2.5 4.5

° -10 ° 

0.34 

7.5 1 7 

20 

6.6 

10 16 

5 

3.5 

16

2.39.8

6.5

4.7

0.43 0.8

1.25
0.18

1,5max 

2,5
0,55

±3
,5

 
5m

ax
 

0,
7m

a
0,

51
m

in
 

Б

А

7,8-0,1 

7,5 5°-10°

17-2 
12,5 

6 5 4 3 

2 1

7 -
0,

6 
ключ
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QLCC 6/8 – 1 рис.9 SOP – 4 рис.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIP 2101.16-7 рис.11 402.16-23 (402.16-41.01Н) рис.12 

 
 
 
 
 
 

 
 

SIP- 12 с вертикальной установкой рис.13 DIP-8 2101.8-7 для SMD рис.14 
 

ТИПЫ    КОРПУСОВ  
TYPES OF PACKAGES 

 

1 2 

3 4 

2
,
7

 

10  

 58  7 6

 1  2  3 4

7,5 

2,5

3
,
1
 

0,552,25

2
,
2
 

9,75 

0,3 

3
,
5

 

5° 
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DIP-4 SMD рис.15 DIP-6 SMD рис.16 

 

DIP-8 SMD рис.17 

 
 

Для изделий КР249, КР293, К4499 в корпусах DIP4, 6, 8 буква Т в конце обозначает исполнение корпуса для SMD. 
Например:  К293ЛП6Р – DIP-корпус, К293ЛП6Т – SMD-корпус. 
Для изделий АОТ, АОУ, АОД в корпусах DIP4, 6, 8 цифра 9 в конце обозначает исполнение корпуса для SMD. На-
пример:  АОТ128А – DIP-корпус, АОТ128А9– SMD-корпус. 

 
 

  

ТИПЫ    КОРПУСОВ  
TYPES OF PACKAGES 

 

1 max 

4,8 10 max 

3,
5±

0,
5 

7,62±0,25 

0,
34

-0
,1
 

6,
6 -

0,
58

 

2,5 

ключ

1 2 

3 4 

10 max 

7,62±0,25 

0,
34

-0
,1
 

1,3 max 

4,
2 

m
ax

 
6,

6 -
0,

58
 

9,9-0,5 

ключ 

4 

 3 

2,5

2,5 max 5,0

2 1 

5 6

10 max 

7,62±0,25 

0,
34

-0
,1
 

1,5 max 

4,
5 

m
ax

 
6,

6 -
0,

58
 

10-0,58 

зона 
ключа 

1 

 8 

2,5 1,25 max 

7,5 

7 6 

2 3 4 

5 
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Условные  обозначения: 
А - Полный аналог, B - Незначительные отличия по электрическим параметрам, C - Незначительные отличия в конструкции, D - 
Значительные отличия по электрическим параметрам, E - Значительные отличия в конструкции 
Изделие Фирма Описание Аналог “Протон" Код

4N25-4N28 
4N29-4N33 
4N35-4N37 

6N137 
СNY-17-1 - 
СNY-17-2 
CNY-17-3 
СNY74-2 
H11A1 - 
H11A5 

H11AA1 - 
H11AA5 

H11AV1,A - 
H11AV3,A 
H11B1 - 
H11B3 

HCPL2202 
HCPL2630 
HSSR8060 
HSSR8400 

ILD620 
IL30/31/55 

 
K258P 
K259P 
K109P 
K241P 
K243P 
K244P 

LCA120 
MCT2, 2E 

MCT6 
МОС3022 
МОС3061 

PC813 
PC814 
PC824 
PC829 
PLA110 

PVT412L 
PVA2352 
SFH610-1 
SFH620-1 

TIL111 
TIL113 

 
TIL114 
TIL116 
TIL117 
TIL194 

TIL194A 
TIL195 

TIL195A 
TLP2630 
TLP504А 
TLP620 

TLP620-2 
TLP595A 
TLP595G 

SFH6106-1 
4N47U 

MOC213 
HSSR 
KH200 

HCPL135 
HDC135 

TLP 
HCPL3101 

AQY210 
AQY410 
AQW210 

Motorola / Siemens 
Motorola / Siemens 
Motorola / Siemens 

Hewlett Packard 
Motorola / Telefunken

 
 

Telefunken 
Motorola 

 
Motorola 

 
Motorola 

 
Motorola 

 
Hewlett Packard 
Hewlett Packard 
Hewlett Packard 
Hewlett Packard 

Siemens 
Siemens 

 
Telefunken 
Telefunken 
Telefunken 
Telefunken 
Telefunken 
Telefunken 
CP Clare 

Motorola / QT 
Quality Technologies 

Моtоrolа 
Моtоrolа 

Sharp 
Sharp 
Sharp 
Sharp 

CP Clare 
International Rectifier 
International Rectifier 

Siemens 
Siemens 

Texas Instruments 
Texas Instruments 

 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 

Toshiba 
Toshiba 
Toshiba 
Toshiba 
Toshiba 
Toshiba 
Siemens 

Optek 
Motorola 

HP 
Siemens 

HP 
Optek 

Toshiba 
HP 

NAIS 
NAIS 
NAIS 

DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Однокан. перекл. с сост. транз. на вых. и баз. выводом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-8; Одноканальный переключатель с логическим выходом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
 
 
DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
 
DIP-6; Одноканальный переключатель с составным 

транзистором на выходе и базовым выводом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
 
DIP-6; Одноканальный переключатель с составным 

транзистором на выходе и базовым выводом 
DIP-8; Одноканальный переключатель с логическим выходом 
DIP-8; Двухканальный переключатель с логическим выходом 
DIP-6; Твердотельное реле 
DIP-6; Твердотельное реле 
DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с составным 

транзистором на выходе и базовым выводом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Твердотельное реле 
DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Tвердотельное реле переменного тока – оптосимистор 
DIP-6; Tвердотельное реле переменного тока - оптосимистор 
DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Твердотельное реле 
DIP-6; Твердотельное реле 
DIP-8; Твердотельное реле 
DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с составным 

транзистором на выходе и базовым выводом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-8; Двухканальный переключатель с логическим выходом 
DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом 
DIP-6; Твердотельное реле 
DIP-6; Твердотельное реле 
Транзисторная оптопара 
Транзисторная оптопара 
Транзисторная оптопара 
DIP-8 Герметичное МОП-реле 
DIP-8 Двухканальная транзисторная оптопара 
DIP-8 Двухканальная транзисторная оптопара 
DIP-8 Двухканальная транзисторная оптопара 
DIP-8 Микросхема управления силовыми тр-ми 
DIP-8 Микросхема управления силовыми тр-ми 
Реле с высоким напряжением изоляции DIP-4 
Реле с высоким напряжением изоляции DIP-4 
Реле с высоким напряжением изоляции DIP-4 

АОТ128Б 
АОТ127А 
АОТ161 
К293ЛП6Р 
АОТ161 

 
 

КР249КН2А 
АОТ128Б 

 
АОТ127A 

 
АОТ128Б 

 
АОТ127A 

 
К293ЛП1 
К293ЛП8Р 
КР293КП1А 
КР293КП1B 
КР249КН8А 
АОТ162А 

 
АОТ128Б 
АОТ128Б 
АОТ128Б 
АОТ128Б 
АОТ128Б 
АОТ128Б 
КР293КП1А 
АОТ128Б 
КР249КН2А 
АОУ163А 
АОУ179 

КР249КН7А-01А 
КР249КН7А-01А 
КР249КН8А 
КР249КН2А 
КР293КП1B 
КР293КП1B 
КР293КП1A 
КР249КН4К 

КР249КН7А-01А 
АОТ161 
АОТ162 

 
АОТ161 
АОТ161 
АОТ161 

КР249КН7А-01А 
КР249КН7А-01А 
КР249КН8А 
КР249КН8А 
К293ЛП8Р 
КР249КН2А 

КР249КН7А-01А 
КР249КН8А 
КР293КП1A 
КР293КП1B 

5П113А 
5П113А 
5П113А 
К249КП5Р 

5П114 
5П114 
5П114 

5П122А 
5П122А 

К449КП1ВР 
К449КП2ВР 
К449КП3БР 

В 
B 
 
С 
В 
С 
 
 
В 
В 
 

B 
 
В 
 

B 
 

D 
B 

D,E
D,E
B 
В 
 
А 
А 
А 
А 
А 
А 

B,C
В 
B 
А 
А 
B 
B 
B 
B 

B,C
B,C
E 
B 
B 
A 
A 
 

A 
A 
A 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

D,E
D,E
В,С
В,С
В,С
В,С
В,С
В,С
В,С
В,С
А 
А 
А 
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