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CARDMASTER 383x316x134-167

CARDMASTER PC 36/31-C3
Tilausnimike: PC 36/31-C3 EAN-koodi: 6418074005861
Koodi: 7520032 Sähkönumero:
Kuvaus: Kotelo PC Suomi: 3420836
Huom.: Kanneton, alumiinietulevyllä Sähkönro Tanska: 8212016693

Sähkönro Ruotsi: 7520032

Sisältää:  Alaosa, liitinkansi EPDM-tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi
PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja
kansiruuveilla.

Mitat: Pituus Leveys Korkeus

mm: 383 316 134

tuumaa: 15.1 12.4 5.3

Materials:

Materiaali: Polykarbonaatti

Pohjan väri: RAL 7035

Tiivistemateriaali: EPDM

Lämpötila-alueet:

Lämpötila °C (lyhytkestoinen): -40 … 120 °C

Lämpötila °C (jatkuva): -40 … 80 °C

Lämpötila °F (lyhytkestoinen): -40 … 250 °F

Lämpötila °F (jatkuva): -40 … 175 °F

Lisätarvikkeet:

MP 36/31 Asennuslevy

Lisätarvikkeet:
FP 36/31 Etulevy (alumiini)

Luokat:
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
Sähköeristys: Suojaeristetty
Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-vastustuskyky: UL 508
Paloluokitus: UL 746C 5"
Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA-luokitus: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13

Sertifikaatit:
SGS Fimko
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