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HiCap – мНоГосЛоЙНые керАмиЧеские ЧиП коНДеНсАТоры 
БоЛЬШоЙ емкосТи

Керамические MLCC конденсаторы Murata с емкостью более 1 мкФ получили название High-Cap – конденсаторы большой емкости. Конденсаторы 
являются заменой с улучшением ряда характеристик для танталовых и алюминиевых электролитических конденсаторов.

сравнение параметров разных типов конденсаторов
оценки приводятся по шкале:
5 – отлично
4 – хорошо
3 – посредственно
2   плохо

                                 критерии
Многослойные 
керамические 
конденсаторы

Танталовые 
конденсаторы

Алюминиевые 
электролитические 

конденсаторы

Высокочастотные 
приложения

Стабильность емкости при 
изменении частоты 5 3 2

Улучшение фильтрующих свойств 
с ростом частоты (уменьшение 

импеданса)
5 3 2

Надежность

Устойчивость к пробою 
напряжения 5 3 3

Продолжительность срока службы 5 3 3
Стабильность при разогреве от 

тока пульсации 5 3 2

Другие 
параметры

Шумоподавление 5 3 2
Независимость от полюсов включ. 

(неполярн.) 5 2 2

Миниатюризация 5 4 3
Стабильность емкости при скачках 

температуры
X7R Y5V 3 44 3

Стабильность емкости при скачках 
напряжения

X7R Y5V
4 43 3

рекомендуемые замены для байпасных цепей 

Для байпасных цепей 
шумоподавления 
эквивалентной заменой 
танталовым будут 
керамические конденсаторы 
меньшей емкости (от 1/2  до 
1/10 емкости Ta). 

Танталовые 
конденсаторы

керамические 
конденсаторы

1 мкФ от 0.1 до 0.47 мкФ
2.2 мкФ от 0.22 до 1 мкФ
4.7 мкФ от 0.47 до 2.2 мкФ
10 мкФ от 1 до 4.7 мкФ
22 мкФ от 2.2 до 10 мкФ
47 мкФ от 4.7 до 22 мкФ

100 мкФ от 10 до .47 мкФ

Применяются для работы в цепях постоянного, 
переменного, пульсирующего токов и в импульсном 
режиме.
Конденсаторы К73-17 заменяют конденсаторы типов 
К73-5, К73-11, К73-15, К73-16, К73-2.
ТУ 11-94 ОЖО.461.104, ОЖО.461. 104 ТУ.
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ГАБАриТНые  рАЗмеры

ТехНиЧеские хАрАкТерисТики

Точность:  .............................................± 5% ,  ± 10%,  ± 20%
Макс. изменение емкости:  ........................................ ± 15%
Макс. тангенс угла потерь: ........................................... 0.008
Диапазон рабочих температур: ...................  -60...+125°С

ГАБАриТНые  рАЗмеры

Номинальное 
напряжение, В

Номинальная  
емкость, мкФ

размеры, мм масса, гL T W a±0.8 d±0.1
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сисТемА оБоЗНАЧеНиЙ

1. Тип: К73-17
2. Номинальная емкость, мкФ
3. рабочее напряжение, В
4. Точность, %

к7317 2.2 мкФ 63 В (5%)
1                     2                   3             4

ПЛеНоЧНые меТАЛЛиЗироВАННые коНДеНсАТоры к73-17

Тип ТКЕ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X7R, X6S, X7S, X5R
Емкость:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 1 мкФ и выше
Напряжение:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 6.3, 10, 16, 25 и 50 В

ТехНиЧеские хАрАкТерисТики оБЛАсТЬ ПримеНеНия

• Сглаживание и стабилизация выходного 
напряжения

• Подавление шумов
• Выделение паразитных сигналов и направление 

их в обходной канал. Фильтрация сигнала  
в байпасных цепях

• Отсечение постоянной составляющей  
в разделительных цепях

серия Габаритные размеры, мм
L W T e g

GRM155 1.0±0.05 0.5+0.05 0.5±0.05 0.15…0.35 0.3

GRM188 1.6±0.1 0.8±0.1 0.8±0.1 0.2…0.5 0.5

GRM219
2.0±0.1 1.25±0.1

0.85±0.1
0.2…0.7 0.7

GRM21B 1.25±0.1
GRM319

3.2±0.15 1.6±0.15
0.85±0.1

0.3 to 0.8 1.5GRM31M 1.15±0.1

GRM31C 3.2±0.2 1.6±0.2 1.6±0.2

GRM32C

3.2±0.3 2.5±0.2

1.6±0.2
0.3 1.0GRM32D 2.0±0.2

GRM32E 2.5±0.2
GRM32M

3.2±0.3 2.5±0.2

1.15±0.1
0.3 1.0GRM32N 1.35±0.15

GRM32R 1.8±0.2
GRM43E

4.5±0.4 3.2±0.3
2.5±0.2

0.3 2.0
GRM43S 2.8±0.2
GRM55E

5.7±0.4 5.0±0.4
2.5±0.2

0.3 2.0
GRM55R 1.8±0.2


