
КеРметнЫе РезистоРЫ
®

Металлокерамические резисторы предназначены для приложений, требую-
щих высоких номинальных сопротивлений, высокой стабильности сопротив-
ления и высокой надежности при работе на больших токах.

описание:
- высокая импульсная нагрузка (до 7-10 кВ)
- небольшие размеры: VR25 – 0207, VR37 – 0309, VR68 - 0718
- покрытие из чистой меди совместимо со свинцовой пайкой
- стойкость к влажности

теХничесКие ХаРаКтеРистиКи

серия VR25 VR37 VR68
Диапазон 
сопротивлений 100 кОм – 22 МОм 100 кОм – 33 МОм 100 кОм – 68 МОм

точность, % 1; 5; 10 1; 5 1; 5
Мощность 
рассеяния, Вт 0.25 0.5 1

темп. коэф-т, ppm/К 200 200 200
Макс. напр-е, В 1600 3500 10,000
Диапазон рабочих 
температур -55…155°С

 система обозначений

1. серия
2. номинальное сопротивление: 

три значимые цифры, 4-ая множитель
3. точность: F – 1%, J – 5%
4. упаковка: А - ammopack, R – на ленте
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ГабаРитнЫе РазмеРЫ

серия размеры, мм
D L1 L2 d

VR25 2.5 6.5 7.5 0.58
VR37 4.0 9.0 10.0 0.7
VR68 6.8 18.0 19.0 0.78

тонКоПленоЧные реЗИсторы
166295358
180639057
113711966
950193793
773613697
781548510
831507310
365478505
602343822
824427015
683187354
348277231
277596363
582750939
574297312
465437789
54506057

733878597
835413678
720328379
567400128
812860499
327402569
124179815
184057130
844477675
531907101
575701162
708517715
246498001
425916318
47578356

732596820
244666891
613910337
331583606
376445815
40070803

458693198
665272989
12543108

583971679
95309306

537919249
163579211
747215187
407147435

®

ВысоКотоЧные ВыВоДные реЗИсторы

серия MPR24
Диапазон сопротивлений 10 Ом – 1 МОм
точность, % 0.05, 0.02, 0.01 0.5, 0.25, 0.1
Мощность рассеяния, Вт 0.125 0.25
темп. коэф-т, ppm/К ±25, ±15, ±10, ±5
рабочее напр-е, В 250
Диапазон рабочих температур -55…125°С -55…155°С
Габаритные размеры, мм 6.3 х D2.5

 система обозначений

1. серия
2. Температурный коэффициент:

Z – ±5 ppm/К
Y – ±10 ppm/К
X – ±15 ppm/К
E – ±25 ppm/К

3. номинальное сопротивление: 
три значимые цифры, 4-ая множитель

4. точность:
T – 0.01%
H – 0.02%
A – 0.05%
B – 0.1%
C – 0.25%
D – 0.5%

5. упаковка: RP, CU, C1
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ВысоКотоЧные ЧИП реЗИсторы серИИ MCx

описание:
- низкий температурный коэффициент
- высокая точность сопротивления: 0.1 и 0.25%
- превосходная долговременная стабильность
(0.25-1% после 225,000 часов работы)

- бессвинцовое исполнение 

серия MCS0402 MCT0603 MCU0805

Диапазон сопротивлений 100 Ом – 221 кОм 39 Ом – 511 кОм 39 Ом – 1.5 МОм
точность, % 0.25, 0.1
Мощность рассеяния, Вт 0.016 0.063 0.032 0.1 0.05 0.125
темп. коэф-т, ppm/°с ±25, ±15, ±10
рабочее напр-е, В 12.5 50 25 75 35 150
Диапазон рабочих температур -10…85°С -10…125°С -10…85°С 125°С -10…85°С -10…125°С
Габаритные размеры, мм 1 × 0.32 × 0.5 1.55 × 0.45 × 0.85 2.0 × 0.45 × 1.25

 система обозначений

1. серия
2. Температурный коэффициент:

F – ±10 ppm/K
E – ±15 ppm/K
D – ±25 ppm/K

3. номинальное сопротивление: 
три значимые цифры, 4-ая множитель

4. точность: В – 0.1%, С – 0.25%
5. упаковка: P1, P5, PW, E1, E0
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ВысоКотоЧные ЧИП реЗИсторы с ЗащИтныМ нИКелеВыМ барьероМ

особенности:
- гальваническим методом на выводы резисторов нанесен барьерный слой из никеля с припоем 
- пригодны для пайки погружением в припой
- сверхнизкие шумы, менее -35дБ, и коэффициент напряжения (менее 0.01 ppm/В)
- высокая точность (до 0.01%), стабильность и низкий температурный коэффициент
- широкий диапазон напряжений, от 10 Ом до 76 МОм
- долгосрочная стабильность 2000 часов при 70°С

серия P0402
Диапазон сопротивлений 10 Ом – 1.5 МОм
точность, % 0.01 - 5
Мощность рассеяния, Вт 63
темп. коэф-т, ppm/К 5 - 100
Макс. напр-е, В 50 
Диапазон рабочих температур -55…155°С
Габаритные размеры, мм 1 × 0.6 × 0.5

 система обозначений

1. серия
2. типоразмер
3. температурный коэффициент:

K – ±100 ppm/°С
H – ±50 ppm/°С
E – ±25 ppm/°С
Y – ±10 ppm/°С
Z – ±5 ppm (0.7°С)
C – ±5 ppm (-55°С, +155°С)

4. номинальное сопротивление:
три значимые цифры, 
4-ая множитель

5. точность:
L – ±0.01%
P – ±0.02%
W – ±0.05%
B – ±0.1%

C – ±0.25%
D – ±0.5%
F – ±1%
G – ±2%
J – ±5%

6. Материал контактов:
B – SnPb поверх никеля
N – SnAg поверх никеля
G – золото поверх никеля
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тонКоПленоЧные реЗИсторы


