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ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ЧИП КОНДЕНСАТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОДСТРОЕЧНЫЕ 

Серия  TZR1

Крышка

Мет. ротор

Монолитный 
керамический 
статор

габаритные размеры

1. Подстроечный конденсаторы Murata
2. типоразмер корпуса:

B4/W4 – 4 мм SMD
C3 – 3 мм SMD
Y2 – 2 мм SMD (высота 1.25 мм)
R1 – 1 мм SMD (высота 0.90 мм)

3. температурный коэффициент
Z – NP0
R – N750

K – N1000
P – N1200

4. максимальная емкость, пФ.  
Первые две цифры значимые, третья – степень числа 10. 
Дробные значения указаны через R.
5. Форма выводов
6. Упаковка: 

В00 – россыпь в пакете, R00 – на ленте

СиСтема ОбОзнаЧениЙ

Для регулировки подстроечных конденсаторов используйте отвертки PPTZ0022 и KMTZ04.

габаритные размеры

наименование емкость, пФ тип тKе Q (1 мгц), мин. Цвет корпуса
TZ03Z2R3ER169     1.25 – 2.3 NPO 300 черный
TZ03Z050ER169 1.5 – 5.0 NPO 500 синий
TZ03Z070ER169 2.0 – 7.0 NPO 500 синий
TZ03Z100ER169 2.7 – 10.0 NPO 500 синий
TZ03N100ER169 2.1 – 10.0 N200 500 белый
TZ03T110ER169 3.0 – 11.0 N450 500 белый
TZ03T200ER169 4.2 – 20.0 N450 500 розовый
TZ03R200ER169 4.2 – 20.0 N750 500 красный
TZ03R300ER169 5.2 – 30.0 N750 500 зеленый
TZ03P450ER169 6.8 – 45.0 N1200 300 желтый
TZ03P600ER169 9.8 – 60.0 N1200 300 коричневый
TZ03Z500ER169 6.0 – 50.0 NPO 300 оранжевый
TZ03R900ER169 9.0 – 90.0 N750 300 черный
TZ03R121ER169 10.0 – 120.0 N750 300 черный

СиСтема ОбОзнаЧениЙ

1. Серия
2. тип тКе 

Z - NPO; N - N200; T - N450; R - N750; P - N1200
3. максимальная емкость, пФ 
4. Сторона регулировки 

А, В, F - регулиро вочный слот сверху
 E, N - регулиро вочный слот сзади
5. индивидуальные коды

 1                    2                  3                   4                   5 

TZ03 Z 070 A 169

КОНДЕНСАТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОДСТРОЕЧНЫЕ 

наиме-е Применение
Подстроечные резисторы Подстр. конденсаторы

KMDR010  TZ03,TZB4,TZC3

KMDR020  TZV2

KMDR040 TZC03

KMDR050  TZS2

KMDR060 PVZ3, PVM6  

KMDR070 PVZ3, PVA/S3, PVM6, PVG3  

KMDR080 PVZ3, PVM6  

KMDR090 PVZ2  

KMDR110 PV01, PV12, PV22, PV36, PV37, PV32, PV34  

KMDR120 PVM4  

KMDR180 PV36, PV37, PVC6, PV34, PV01, PV32, PV12, PV22  

регУлирОвОЧные ОтвертКи

1             2               3               4                5                                    6
TZ Y2 R 200 A C01 R00

Серия Особенности Диапазон емкостей, 
пФ

типы 
диэлектриков

рабочее 
напряжение, в

габаритные размеры 
(ШхДхв), мм

регулировочные отвертки 
(ручные/автоматич.)

TZR1
Конструкция без пластиковых элементов обеспечивает отличные 

термохарактеристики при пайке оплавлением припоем.
Для ВЧ цепей, высокая собственная частота колебаний

0.55 – 8 
NP0

N750
25 1.5x1.7x0.85 KMDR160

TZY2

Улучшенный контакт между ротором и статором обеспечивают 
отличную стабильность. Конструкция без пластиковых элементов 

обеспечивает отличные термохарактеристики при пайке 
оплавлением припоем.

Для ВЧ цепей, высокая собственная частота колебаний

0,6 – 45 
NP0

N750
N1000

25 2.5x3.2x1.25
KMDR060
KMBT060

TZC3
Статор с цветовой маркировкой емкости.

Регулировка обычной отверткой толщиной шлица 0.5 мм.
1.4 – 30 

NP0
N750

N1200
100 3.2х4.5х1.6

KMDR010
KMBT010

TZW4

Для высоковольтных (до 550 В) и ВЧ приложений,  для 
согласования сопротивлений сотовых базовых станций. Высокая 

добротность в VHF, UHF и ВЧ диапазонах. Неэлектрическая 
контактная структура (ротор – центральный электрод)

0.4 - 1,5 NP0 250 4.2х5.2х2.6 KMDR130

TZB4
Корпус с цветовой маркировкой емкости. Стабильные 

характеристики в широком диапазоне частот. Модели с защитной 
пленкой для монтажа волной припоя.

1.4 – 50 
NP0 

N750
N1200

50, 100 4.0х4.5х3.0
KMDR010
KMBT010

Серия  TZY2 Серия  TZC3 Серия  TZW4 Серия  TZB4


