
Позволяют легко и без пайки проводить макетирование. Пригодны для многократного использования.

Пластмассовый корпус Контакты

A

B
Контакты

Макетные платы поставляются в прозрачной упаковке в комплекте с винтовыми клеммниками, ножками для платы и джамперами (см. табл.). Джамперы входят в 
комплект, если в названии платы есть суффикс +J.

МАКЕТНЫЕ  ПЛАТЫ

WBU-204+JWBU-204-3+J

Макетная плата с джамперами

WB-104-1+JWB-104-3+J

WBU-506+JWBU-504+JWBU-208+JWBU-206+J

WBU-504L+JWBU-502L+JWB-102+JWBU-202+JWBU-502+J

WB-104+J

Эле мент А ис поль зу ет ся обыч но в ка че ст ве ши ны пи та ния.
Эле мент В ис поль зу ет ся для мон та жа ком плек ту ю щих. Эле к т ри че с кие ком плек ту ю щие со еди-
ня ют ся меж ду со бой про во лоч ны ми пе ре мыч ка ми (джам пе ра ми). Сни зу на кор пус смон ти ро-
ван алю ми ни е вый эк ран.
Кон так ты: фо с фо ри с тая брон за, ни кель, се ре б ро, тол щи на 0.15 мм. Поз во ля ют мон ти ро вать 
ком плек ту ю щие с ди а ме т ром но жек 0.3-0.8 мм.

Наименование

Шина питания Kонтактная плата
Толщ. 

алюмин. 
экрана, мм

Винт. клемм- 
ники, шт.

Ножки для 
платы, шт.

Kол-во джам-
перов, шт.

Размеры макетной 
платы, ммKол-во

шин
Kол-во 

конт.
Kол-во

плат
Kол-во 

конт. 

 WB-102+J 2 200 1 640 0.4 0 0 70 175 х 61 х 10

 WB-104+J 4 400 2 1280 1.6 3 4 140 220 х 150 х 31

 WB-104-3+J 1 100 2 1280 1.6 2 4 70 220 х 120 х 31

 WB-104-1+J 3 300 2 1280 1.6 3 4 140 220 х 150 х 31

 WBU-202+J 2 200 1 630 0.4 0 0 70 166 х 54.5 х 11

 WBU-204-3+J 1 100 2 1260 1.6 2 4 70 215 х 100 х 31

 WBU-204+J 4 400 2 1260 1.6 3 4 140 215 х 130 х 31

 WBU-206+J 5 500 3 1890 1.6 4 4-5 140 230 х 175 х 31

 WBU-208+J 7 700 4 2520 1.6 4 4 140 240 х 210 х 31

 WBU-502+J 2 170 1 800 0.4 0 0 70 141.6 х 73.1 х 8.2

 WBU-502L+J 2 170 1 800 1.6 4 4-5 140 125 х 160 х 31

 WBU-504+J 3 255 2 1600 1.6 4 4-5 140 160 х 190 х 31

 WBU-504L+J 4 340 2 1600 1.6 4 5 140 125 х 305 х 31

 WBU-506+J 4 340 3 2400 1.6 4 4 140 250 х 160 х 31
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